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冲孔板空调外机保护罩一般采用铝材料或是不锈钢材质制作而成，其主体结构根据室外空调主机尺寸使
用整块铝材料或是不锈钢材质而成，青岛镀锌冲孔网，大面积的开口有利于气流的流动，减少风力对空
调外机防护罩的直接作用力，在空调罩里面和折角处采用加强筋进行加固。大大增加铝合金空调保护罩
的强度。克服过去大面积外墙百叶受风力或气压影响出现的脱落现象。广泛用于美化小区楼盘，遮掩室
外空调主机，镀锌冲孔网厂家，美化楼宇建筑的外观。有着美观大方、散热良好、坚固耐用的特点。能
有效延长空调使用寿命!

冲孔网板这种产品问世已经有很多年了，随着冲孔行业的技术不断进步，冲孔网板这种产品也越来越多
的被应用到各种行业，那么如何选择一款合适的冲孔网板呢，就需要根据冲孔网板的材质及孔型进行选
择。

冲孔网板在材质上可以分为铁板、不锈钢板、铝板等几种常用规格，特殊一些的材质有铜板、钛板等。

一般情况下冲孔网板作为机械防护罩、筛板、过滤板、装饰性网等规格的时候可以选择使用铁板材质的
冲孔网板，比如机械防护罩、装饰性网这类产品可以选择使用冷轧钢板或者热轧钢板，一般情况下板材
在冲制完成以后需要进行二次折弯或者等情况下可以选择使用热轧钢板，热轧钢板相比于冷轧钢板具有
更好的延展性，可以进行多次折弯而不易断裂；对于不需要二次折弯或者的冲孔网板可以采用冷轧钢板
，冷轧钢板相比于热轧钢板具有更好的光洁度，镀锌冲孔网批发，在进行喷漆或喷塑处理以后可以是表
面更光滑，亮度更高。而筛板过滤板等磨损性更强的工况环境下可以使用锰钢钢板进行制作，锰钢钢板



标号为Q345，具有更强的耐磨能力。

圆孔网通常以镀锌钢板、不锈钢板、铜板、铝板、镍板及合金板为原料，经冲床通过模具冲压而成。圆
孔点：具有美观、整体性强、网孔均匀、网面平滑、亦于加工、成本低廉。按原料材质的不同可以分为:
镀锌钢板圆孔网、不锈钢板圆孔网、铜板圆孔网、铝板圆孔网、镍板圆孔网等。特性：网面平整，光滑
，美观，坚固耐用圆孔网的规格 ：卷板厚0.2mm - 1mm，镀锌冲孔网厂，长1m-20m，孔径0.8mm -
10mm； 平板厚0.3mm - 10mm，尺寸1*2m，1.22*2.44m，1.25*2.5m(特殊尺寸可订做)，小孔径0.8mm圆孔
网用途：通常用于电器产品的音箱制作，以及小型设备的防护的防护罩及通风罩，消音系统原件，过滤
芯的过滤于护罩及家私，展台制作与装璜。 青岛镀锌冲孔网-正大金属筛网按需定制-镀锌冲孔网批发由
济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司位于山东省济南市原济南油漆厂
魏家庄1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前济南正大在金属丝网中享有良好的声誉。济南正大取
得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南正大全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。
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