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产品名称 非标量具厂家 惠州非标量具 天津桂量量具刃具

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

天津内径千分尺介绍

天津内径千分尺是一种用于测量内径的精密量具，非标量具加工，广泛应用于

工业、制造、建筑等领域。以下是天津内径千分尺的介绍：结构特点：天津内

径千分尺由主体、测量头、测量杆、游标和基座等组成。测量头采用高精度的

光学玻璃，可以测量内径。使用方法：使用天津内径千分尺时，需要将测量头

放入被测物体的内径中，然后调整测量杆和游标，使测量头与被测物体的内径

完全贴合。然后，通过测量杆和游标读取测量值。量程范围：天津内径千分尺

的量程范围一般为0.02-100毫米，可以满足不同尺寸的测量需求。精度等级：

天津内径千分尺的精度等级一般为1级或2级，可以提供高精度的测量结果。维

护保养：为了保证天津内径千分尺的测量精度和使用寿命，需要定期进行维护

和保养。需要注意防潮、防尘、防摔等，使用后要及时清洁并存放在干燥的地

方。总之，天津内径千分尺是一种精密的测量工具，可以测量内径。它的高精



度、高可靠性和高稳定性使其成为工业、制造、建筑等领域的理想选择。为了

保证测量精度和使用寿命，需要注意维护和保养。

天津异形量具如何操作

天津异形量具是一种特殊的测量工具，使用前需要先检查零点，确保可动尺上

的零刻线与固定套筒上的基准线对正。操作时，左手持尺架，右手转动粗调旋

钮使测杆与测砧间距稍大于被测物，放入被测物，转动保护旋钮，再转动细调

，使指示针对准刻度，这时可锁紧粗调旋钮。需要多测几次，非标量具厂家，

注意排除测砧与被测物不必要的接触，这样就可以得到的测量结果。

北京非标量具是一家生产非标准量具、量仪的制造企业。公司致力于为客户提

供高质量、高精度的量具产品，并拥有先进的的技术和设备，以及的制造工艺

和严格的质量控制体系。北京非标量具的产品种类繁多，包括齿轮量具、螺纹

量具、光学量具、机械量具、测量仪器等。这些产品具有高精度、高稳定性、

高可靠性等优点，广泛应用于汽车、航空、机械制造、精密加工等领域。在生

产过程中，北京非标量具注重技术创新和产品升级，不断研发出新型量具产品

，惠州非标量具，满足客户的不同需求。同时，公司还提供完善的售后服务，

确保客户能够得到及时的技术支持和解决方案。总之，北京非标量具是量具领

域的制造商，其产品具有、高精度、高稳定性等优点，是客户选择量具产品的

理想选择。

非标量具厂家-惠州非标量具-天津桂量量具刃具由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证



会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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