
河北不锈钢窗纱网厂家供应泸州不锈钢平纹编织网德阳不锈钢斜纹编
织网

产品名称 河北不锈钢窗纱网厂家供应泸州不锈钢平纹编织
网德阳不锈钢斜纹编织网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
规格:1X30米
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢窗纱网厂家供应泸州不锈钢平纹编织网德阳不锈钢斜纹编织网

不锈钢斜纹编织网是一种由不锈钢丝编织而成的金属网，具有许多优点，如抗拉强度高等。根据不同应
用和性能要求，不锈钢丝网有多种规格型号。

1.不锈钢斜纹编织网孔尺寸：规格型号通常由网孔尺寸表示，如20目、40目、60目等。目数表示每英寸（
约2.54厘米）长度内的网孔数量。目数越大，网孔越小，过滤精度越高。常见的网孔尺寸范围从几微米
到几百微米不等。

2不锈钢斜纹编织网丝径：规格型号还可以根据丝径表示，如0.1mm、0.2mm、0.3mm等。丝径直接影响
不锈钢丝网的强度性。根据应用需求选择合适的丝径以确保满足性能要求。

3.不锈钢斜纹编织网编织方法:如平纹编织、斜纹编织、席型编织等。不同的编织方法会影响不锈钢丝网
的强度、外观和性能。例如，平纹编织的不锈钢丝网具有较高的抗拉强度，而斜纹编织的不锈钢丝网具
有较好的透气性。

4.不锈钢斜纹编织网表面处理:根据应用环境的要求，不锈钢丝网可以进行不同的表面处理，如抛光、喷
涂、电镀等。表面处理可以提高不锈钢丝网的特性和美观度。常见的表面处理方法有镀锌、镍、铜等。

5.不锈钢斜纹编织网材质:如304、304L、316、316L等。不同材质的不锈钢丝网具有不同的性能和强度。通
常，304不锈钢丝网具有较好的综合性能，适用于大部分环境。对于腐蚀性较强的环境，建议使用316不
锈钢丝网。

6.不锈钢斜纹编织网定制规格:除了标准规格型号外，不锈钢丝网还可以根据客户需求进行定制。例如，
可以根据实际应用场景和要求，定制特定网孔尺寸、丝径、编织方法和表面处理等。选择合适的不锈钢



丝网规格型号时，需要考虑应用领域、性能要求等因素。在实际应用中，不同的不锈钢丝网规格型号可
以满足各种不同的需求，因此在选择不锈钢丝网时，请务必详细了解产品的规格型号和性能特点，以确
保满足实际应用要求。
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