
盐城市乳化油稳定性检测 浓度，凝点测试

产品名称 盐城市乳化油稳定性检测 浓度，凝点测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

乳化油是以稳定状态存在（不上浮，不凝聚）的微小油粒，粒径约在0.5～25
μm之间，为淡褐色至深褐色液体或半固体，属于金属切削油的一类。

合成乳化油稳定性检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

合成乳化油稳定性检测标准

1、ISO 6614:1983 石油润滑油和合成液体.抗乳化性的测定

2、GOST 6243-1975乳化油和油膏. 试验方法

3、MT/T 76-2011液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液

4、NB/T 51016-2014煤矿用液压支架过滤器

5、SY/T 0601-2016采出水中乳化油、溶解油的测定

乳化油稳定性检测范围

合成乳化油，液态乳化油，脱模乳化油，除锈乳化油，线切割乳化油，较压乳化油，液压乳化油，高温
乳化油等。

合成乳化油检测项目

稳定性检测，防腐蚀性，ph，理化指标，配方检测，浓度，凝点，运动粘度，闪点检测等。
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