
河北不锈钢窗纱网厂家供应宁夏4mm金属编织网 银川不锈钢金属丝网

产品名称 河北不锈钢窗纱网厂家供应宁夏4mm金属编织网
银川不锈钢金属丝网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
规格:1X30米
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢窗纱网厂家供应宁夏4mm金属编织网 银川不锈钢金属丝网

不锈钢金属丝网又叫不锈钢丝网，不锈钢网，304不锈钢网，316不锈钢网，

不锈钢金属丝网材质：是指用201、304、304L、316、316L、310、310s等

不锈钢金属丝网编织方法：通过电焊，编织，拧编，勾编等方式加工而成正方形孔，长方形孔，菱形孔
，六角形孔等网状的不锈钢制品。

不锈钢金属丝网特点：具有表面光滑、不生锈、卫生、环保等特点,采用电解抛光技术进行表面处理，表
面光亮如镜,又美观大。

不锈钢金属丝网制作工艺：不锈钢平纹网、不锈钢斜纹网、不锈钢轧花网、不锈钢勾花网、不锈钢电焊
网、不锈钢拧编网等几大类。

不锈钢金属丝网特点：耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好；强度高，拉力、韧性性强，经久；氧化，常温加工
，即容易塑性加工，使不锈钢筛网的使用可能性多样化；光洁度高，不必表面处理，维护方便简单。

不锈钢金属丝网温度：304不锈钢筛网名义耐受温度为800摄氏度，310S不锈钢筛网名义耐受温度可达1150
摄氏度；

不锈钢金属丝网材质分类：

不锈钢金属丝网：不锈钢金属丝网具有优良的不锈性能和较好的抗晶间腐蚀性能。在实验中得出：浓度
≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢网具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸
亦具有良好的能力。



不锈钢金属丝网不锈钢金属丝网丝因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷
的条件下使用，在盐水、或在卤盐中比其它的铬镍不 锈钢更不易被腐蚀。性能优于304不锈钢网，在浆
和造纸的生产过程中具有良好的性能。而且316不锈钢网相比304不锈钢网更加耐海洋和侵蚀性工业大气
的侵蚀
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