
海南软式透水管 专业生产软式透水管 

产品名称 海南软式透水管 专业生产软式透水管

公司名称 衡水市桃城区盛达橡塑制品厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水河北省衡水市京大路92号

联系电话 86-03188553276 18732801276

产品详情

海南软式透水管 专业生产软式透水管 厂家直销 它克服了排水管材的诸多弊病，因其产品独特的设计原
理和构成材料的优良性能，它排、渗水效果强，软式透水管是利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸
水、透水、排水为一气呵成，具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。不怕地质、地理
温度变化而发生断裂，并可达到排放洁净水的效果，不会对环境造成二次污染，属于新型环保产品。其
施工简便，无接头，对地质、地形无特殊要求，任何需要用暗排水的地方都可以随心所欲地使用。软式
透水管因其优良的品质，完美的性能，低廉的造价，深受设计及施工单位的热心推广和广泛采用，欢迎
选购我公司的透水软管等系列产品。 广大客户朋友们我公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指
导！我公司定以优质的产品服务于祖国的交通和建筑业。以质量求生存，以信誉求发展。以先做人后做
事的经营理念与广大客户携手创造美好明天。 软式透水管的应用及作用 在实际工程应用中，根据工程条
件和设计要求，综合考虑排水和过滤的双重关系，可充分体现出渗水导管的独特作用。1．
截取和引走降雨渗水，排除堤坝、防护坡等工程的自重挤压水和基础内的水，以增加工程的稳定性。 在
降水量大的地区，防水堤坝、防护坡等工程一方面受到堤（坡）内流水的冲击、浸润，另一方面受到堤
（坡）表面降水的影响，致使堤坝、防护坡内土壤的承载能力和土壤间的粘着力降低，堤（坡）的自重
挤压水和基础内的水逐渐增多，经长时间积累会在堤（坡）内部沿某一方向产生大的孔道，随孔径逐渐
增大，最后造成坍塌、溃堤，这就是人们常说的管涌现象。利用非织布人工软式透水管会完全解决这一
问题。堤（坡）内自重和基础内部水在土壤层的较大压力作用下，进入软式透水管并导走，这样使堤（
坡）内部的空隙水压力降低，可长时间的保持土壤内部的固有结构，增加堤（坡）的稳定性。 2．
铁路、公路及隧道路基中的隔离排水作用。 铁路、公路及隧道能经得住一般流水的冲击，但在多雨季节
，经流水的长期浸泡，路下的碎石会产生滑移并逐渐下沉，虽然土工布发挥着形成稳定分界面截断水流
的作用，却不能将路基系统内部存储的大量积水排除，造成难以预想的后果。若在路基或地基内埋设土
工布及非织造软式透水管，将会对路基有良好的维护作用。 www.hssdxs.com 18732801276
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