
Yukon育空河7x50WA 双筒望远镜

产品名称 Yukon育空河7x50WA 双筒望远镜

公司名称 南昌中新视科技有限公司

价格 850.00/台

规格参数

公司地址 广州市白云区东平北路坤和街２号

联系电话 020-29885215 15811588595

产品详情

yukon育空河 futurus 7x50wa 双筒望远镜

 
 

futurus  普通版双筒望远镜技术参数：

  
型号

 
8x40

 
7x50

 
10x50

 
12x50

 
16x50
 

20x50
 

放大倍率x
 
8

 
7

 
10

 
12

 
16

 
20

 
目镜直径 mm

 
20

 
20

 
20

 
20

 
15

 
13

 
物镜直径 mm

 
40

 
50

 
50

 
50

 
50

 
50

 
出瞳距离mm

 
14.5

 
21

 
14

 
12

 
10

 
10

 
出瞳直径mm

 
5

 
7

 
5

 
4.2

 
3.1

 
 2.5

 
视场角度 °

 
7.5

 
6

 
6

 
5.3

 
4

 
3

 
一千米处视场m

 
131

 
114

 
105

 
92

 
70

 
52.4

 
最小对焦 m

 
4.5

 
5.5

 
6

 
6.5

 
7

 
11

 
棱镜材质

 
bak7

 
bak7

 
bak7

 
bak7

 
bak7

 
bak7



 
镀膜技术

 
全层/多层

 
全层/多层

 
全层/多层

 
全层/多层

 
全层/多层

 
全层/多层

 
防水技术

 
防溅水

 
防溅水

 
防溅水

 
防溅水

 
防溅水
 

防溅水
 

产品尺寸 mm
 

150/190/63
 

200/215/70
 

200/215/70
 

200/215/70
 

200/215/70
 

200/215/70
 

产品重量 g
 
820

 
1030

 
1030

 
1000

 
1020

 
990

 
futurus 7x50wa

     本机为广角设
计，能最大程度地接收光
线，能舒适地观测移动目
标，是低光环境下的最佳
选择。其另外一大特点为
：人性化的长出瞳距离设

计。此设计能减缓---特
别是那些戴眼镜使用者的

眼疲劳。
机身说明

     人体工程学设
计，装甲式外壳，结构紧
凑，轻便灵巧，便于携带
，是真正的户外探险所需
宝贝之一。防震碳塑机身
，防尘设计，以确保机子
不受雨雪、尘埃、大雾湿

气影响。
光学性能

高采光性能，多重镀膜镜
片，保真光学系统，成像

明亮清晰，3d效果。
镜盖设计

 

     futurus“翻折
式”镜盖，随机携带于机
身，防止丢失；可沿物镜
、目镜360度旋转调整到

任何不影响观察的位置。
此设计是便携、舒适观看
型望远镜新创举，引领了
新一代望远镜的发展潮流

。

总则：

为了帮助您准确快捷的使用产品，请在产品使用前



仔细阅读操作说明。此系列产品长出瞳距离、广角
设计，且缩放性能好；拥有一款育空河望远镜，您
将拥有了一双更为明亮的眼睛，它将成为您生活的
助手，您带着它，可在以下各种环境中使用，取得

意想不到的效果：

�野外生活

�观看现场直播

�旅游及休闲

�其它任何需要远景观测、观看的活动

注意：请不要将产品直接对视强烈太阳光进行观察
和使用。

操作说明：

1， 打开物镜盖（1）和目镜盖（3）；

2， 调节光轴（2）来调整目间距；

3， 调节中央聚焦轮（4）来调整左眼视度，直到目
标成像清晰；再调节右眼的目镜（3），调整右眼

目标成像直到清晰（同时也设定了屈光度）；

4， 调整中央聚焦轮来调节焦距；

5， 目镜盖可以防止光线从侧边射入，如果需要，
也可随意调动和取下；

 

产品维护与保养：

1， 请尽量避免让镜片沾上任何灰尘，在清洁镜片前，请先用风枪将上面较大的杂质和颗粒轻轻吹掉；
清洁镜片时，请用适合清洁专业光学镜片的洗剂，用擦镜布或者其他质地柔软的、干净的布料（软绵质
的绒布、丝绸、棉签等）擦拭。

2， 任何表面上的油脂都需要外用酒精沾在布料上擦拭掉。如果在户外或者当时没有酒精时，可对着镜
头表面轻轻呵气，然后用干净的布将上面的雾气和其他杂质小心抹掉；清洁产品外观时，请用干净的布
料沾上几滴合成树脂洗剂清洁。



3， 本望远镜内置较敏感复杂光配置，需防止高处掉落和其他物理损坏；请不要将产品直接对着强光使
用或者将产品放置在高温的条件下。

4， 请不要将产品放置在加热器或者其他热装置附近；产品不使用时，请将产品放置在包装袋内，并存
放在通风条件好，干燥温暖的环境下。
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