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产品名称 精工广告金属门牌 浮雕门牌 福建浮雕

公司名称 西湖区精工广告标识标牌制作中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市西湖区孺子路191号纺织品大厦301室

联系电话 13699526870 13699526870

产品详情

大型户外广告牌制作有着强大的四大优势：

   ①空间优势

   户外标牌广告以他的优势可以充分接触到人群，将广告诉求自然的表达，大型户外广告有一定的强
迫诉求性质，即使匆匆赶路的消费者也可能因对广告的随意一瞥而留下一定的印象。

   ②时间优势

   如果可以让您的广告加个期限，我想大多数人都会选每天的二十四小时，而大型户外广告牌是容易
实现的，它不需要额外的投资，却可以全天候发布，传播时间充分。

   ③地理优势

   一个好的位置配合一块好的大型户外广告牌，所带来的感官体验是刺激的，也因为户外标识的持久
和突出，容易成为某个地区标志性，浮雕门牌，因此黄金路段的巨型标识成了一些品牌的必争之物。

   ④灵活优势

   户外广告牌可以调动多种现场表达手段，金属浮雕定制，营造丰富的感官刺激，吸引每个层面的人
群的注意，户外广告牌也承载了品牌的标志、名称、文化，对传播品牌度塑造品牌形象有举足轻重的影
响。

标识标牌安装的几种标注方式说明

1.粘贴式识别标志



这种胶方法用途广泛，包括玻璃胶、AB胶、泡沫胶、海绵胶、双面胶、、结构胶等。根据不同的材料和
基础、使用时间长短、不同的安装环境、室内外干湿状况、温差等条件，选择合适的胶粘剂。

2.识别标志悬挂固定

这个装了一些折叠标记方法，体积大，重量重，不能用泡沫填充粘贴。首先确定打孔点，用冲击钻打孔
，钉胶塞，自攻螺钉。当只使用一个螺钉时，沿着识别板的中间部分打孔，以保持其水平。然后将logo
的下摆挂在螺丝上。调整好位置后，用玻璃胶密封，四周固定。

3.识别标志。假体被连接和悬挂

这也用于一些折叠痕迹。比如墙基是大理石、玻璃、不锈钢等。其中不允许打孔，牢固平整，金属浮雕
厂家，用这个方法比较合适。先量好位置，用AB胶将有机包裹或角铝等材料贴在墙上，然后挂好下摆log
o，微调位置，用玻璃胶固定。

4.招牌悬挂式

这种方式使用的挂链材料主要有链条、钢缆、钓鱼线、扎带等。根据室内外环境的特殊要求，标牌的重
量等。应采用合适的吊装材料。

5、拉螺丝固定

本方法适用于地面基础为混凝土结构，无需移动识别标志的情况，如道路标志、停车场识别标志等。

标识牌烤漆和喷漆的主要差异在于

烤漆是对标识牌制作表面油漆喷涂后，在烤房恒温境中进行干燥和硬化。而喷漆则是喷涂后自然晾干和
自然硬化。相比而言，当然烤漆的工艺步骤比喷漆工艺更为复杂和繁琐。

以流程来看，烤漆主要为面漆和底漆的多次喷涂和恒温烘烤。不管是底漆还是面漆，每次喷涂前都要进
行表面清洁处理，福建浮雕，喷涂后要及时进行恒温烘烤。

原理上，喷涂和烘烤次数越多，其漆面质量越高，表面效果越好。当然，出于成本的考虑，烤漆的次数
要控制在合理范围内，就一般标识牌而言，两次底漆，两次面漆即可达到较好的表面质量，毕竟，标识
牌表面烤漆要达到汽车烤漆的程度，其所产生的成本也是一般客户难以接受的。

喷漆工艺相对来说就简单的多，基础设备是无尘房，对一些大型户外标识表面喷漆处理，甚至是在自然
环境中完成。

精工广告金属门牌(图)-浮雕门牌-福建浮雕由西湖区精工广告标识标牌制作中心提供。西湖区精工广告标
识标牌制作中心是从事“江西金属浮雕牌,铜浮雕牌,铝浮雕牌,铝雕屏风,江西铝雕壁画”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。
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