
EPS材料检测机构-货物运输报告

产品名称 EPS材料检测机构-货物运输报告

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
EPS是聚苯乙烯泡沫，是一种轻型高分子聚合物。通过二次发泡，形成封闭的微小气孔制成泡沫塑料。具有重量轻良好的保温性能、易于加工定制等优点，广泛应用于建筑、包装、交通运输等领域。

EPS材料检测范围

聚苯乙烯泡沫板、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚苯乙烯泡沫保温板、挤塑聚苯乙烯泡等。

EPS材料检测项目

尺寸要求、规格尺寸、压缩强度、水蒸气透过系数、吸水率、熔结性、燃烧性能、热阻、导热系数、压缩强度、抗压强度、燃烧性能、重金属含量、尺寸稳定性和吸水率等等。

EPS材料检测标准

1、GB/T2918-2018塑料试样状态调节和试验的标准环境；

2、GB/T 2035-2008塑料术语及其定义；3、GB/T6342-1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定；GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表现密度的测定；4、GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定；5、GB/T8811-2008硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法；

6、GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级。

EPS材料检测检测流程

1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

以上是复达检测中心关于EPS材料检测相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。
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