
肉联厂污水处理设备多少钱

产品名称 肉联厂污水处理设备多少钱

公司名称 山东环绿环保设备有限公司

价格 3500.00/件

规格参数 品牌:四通环绿
售后服务:客服24小时在线
材质:碳钢、玻璃钢、不锈钢

公司地址 福寿街永安路银泰大厦

联系电话  19963086916

产品详情

肉联厂污水处理设备多少钱

一、肉联厂污水处理设备多少钱——污水成分

肉类加工废水含有大量的血污、油脂、油块、毛、肉屑、内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物。外
观呈令人不快的血红色，并具有使人厌恶的腥臭味。此外，在肉类加工废水中，还含有粪便大肠杆菌，
粪便链球菌以及沙门氏菌等与人体健康有关的细菌，但一般不含有有毒物质。肉类加工废水中所含污染
物主要为呈溶解、胶体和悬浮物等物理特性的有机物质，其污染指标主要有pH、BOD5、COD、SS等，
此外还有总氮、有机氮、氨氮、硝态氮、总固体、总磷、硫酸根、硫化物和总碱度等。在微生物方面指
标为大肠杆菌。

二、肉联厂污水处理设备多少钱——工艺说明

首要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，污水处理设备物理处理法大部分只能完结一级处理的要求
经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放标准整个进程为经过粗格删的原污水经过
污水进步泵进步后，经过格删或许筛率器，之后进入沉砂池，经过砂水别离的污水进入初度沉淀池，以
上为一级处理(即物理处理)，初沉池的出水进入生物水处理设备，有活性污泥法和生物膜法，(其间活性
污泥法的反应器有曝气池，氧化沟等，生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化
床)，生物处理设备的出水进入二次沉淀池，二沉池的出水经过排放或许进入三级处理，一级处理完毕到
此为二级处理，三级处理包括生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电
污水处理常用设备渗析法二沉池的污泥一部分回流至初度沉淀池或许生物处理设备，一部分进入污泥浓
缩池，之后进入水处理设备其中的污泥消化池。

三、肉联厂污水处理设备多少钱——产品优势

1.安装方式灵活，可选地埋式、地上式不同安装方式。



2.运行维护方便，PLC控制全自动运行，只需临时巡检。

3.结构优化，通过长期实践经验总结优化，设计合理，细节考虑周全。

4.投资少，相对常规钢砼结构池体投资费用低。

5.施工周期短，所需基建工程少。

6.高效专业菌种，调试周期短，无剩余污泥。
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