
臭氧发生器检测机构

产品名称 臭氧发生器检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

臭氧发生器是用于制取臭氧气体（O3）的装置。臭氧易分解，无法储存，需现场制取现场使用（特殊的
情况下可进行短时间的储存），所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。

臭氧发生器检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

臭氧发生器检测标准（部分）

1、 CJ/T 3028.1-1994 臭氧发生器

2、 ANSI/NSF 222-2006 臭氧发生器

3、 CB 998-1982 CYF-1型臭氧发生器

4、 CJ/T 322-2010 水处理用臭氧发生器

5、 CJ/T 3028.2-1994 臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量

6、 NSF 222-2006 臭氧发生器 印刷 09-27-06

7、 T/QGCML 040-2020 烟气脱硝用臭氧发生器



8、 GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准

臭氧发生器检测范围

高效、低能耗臭氧发生器、高浓度臭氧发生器、水冷管式臭氧发生器、DBD型臭氧发生器、高压放电式
臭氧发生器、双放电气隙臭氧发生器、并联负载谐振式DBD型臭氧发生器等。

臭氧发生器检测项目

外观质量、臭氧浓度、电耗测量、臭氧产量检测、杀菌因子强度测试、模拟现场试验、现场试验、可靠
性、安全性、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，臭氧发生器检测服务面向全国，包含
上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、
成都、西安等地区。
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