
台湾海特克HIGH-TECH电机组合泵M-VPV2-30-55-0.75-10

产品名称 台湾海特克HIGH-TECH电机组合泵M-
VPV2-30-55-0.75-10

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

M-VPV1-12-55-2.25-10本实用新型公开了多功能汽车防撞垫，包括防撞垫本体，每个所述防撞垫本体为
正方形结构，每个所述防撞垫本体的外侧壁包裹有防雨布，每个所述防撞垫本体的侧壁设有连接装置，
每个所述连接装置开设有多个小口，每个所述小口卡接连接有吸盘，每个所述防撞垫本体的侧壁设有磁
铁。本实用新型的优点在于，防撞垫本体可以通过镶嵌在发泡材料中的铁磁吸附在铁质车门上，也可以
通过安装的吸盘吸附在铝制车门和车身塑料材质上，保护汽车，防止其他车辆剐蹭撞击；为了防撞垫的
使用安全，可以采用尼龙织带穿过防盗孔，固定后将防盗带另一端夹在车门中，起到防盗的作用；在收
纳的时候，可以通过连接处弯曲折叠，将保护垫折叠在一起，便于收纳，减少占用空间。

海特克HIGH-TECH电机组合泵的部分型号：

M-VPV1-8-20-0.75-10    M-VPV1-8-55-0.75-10

M-VPV1-8-35-0.75-10    M-VPV1-8-70-0.75-10

M-VPV1-12-20-0.75-10    M-VPV1-12-55-0.75-10

M-VPV1-12-35-0.75-10    M-VPV1-12-70-0.75-10

M-VPV1-15-20-0.75-10    M-VPV1-15-55-0.75-10

M-VPV1-15-35-0.75-10    M-VPV1-15-70-0.75-10

M-VPV1-20-20-0.75-10    M-VPV1-20-55-0.75-10

M-VPV1-20-35-0.75-10    M-VPV1-20-70-0.75-10



 

M-VPV2-30-20-0.75-10    M-VPV2-30-55-0.75-10

M-VPV2-30-35-0.75-10    M-VPV2-30-70-0.75-10

M-VPV2-40-20-0.75-10    M-VPV2-40-55-0.75-10

M-VPV2-40-35-0.75-10    M-VPV2-40-70-0.75-10

 

M-VPV1-8-20-1.5-10    M-VPV1-8-55-1.5-10

M-VPV1-8-35-1.5-10    M-VPV1-8-70-1.5-10

M-VPV1-12-20-1.5-10    M-VPV1-12-55-1.5-10

M-VPV1-12-35-1.5-10    M-VPV1-12-70-1.5-10

M-VPV1-15-20-1.5-10    M-VPV1-15-55-1.5-10

M-VPV1-15-35-1.5-10    M-VPV1-15-70-1.5-10

M-VPV1-20-20-1.5-10    M-VPV1-20-55-1.5-10

M-VPV1-20-35-1.5-10    M-VPV1-20-70-1.5-10

 

M-VPV2-30-20-1.5-10    M-VPV2-30-55-1.5-10

M-VPV2-30-35-1.5-10    M-VPV2-30-70-1.5-10

M-VPV2-40-20-1.5-10    M-VPV2-40-55-1.5-10

M-VPV2-40-35-1.5-10    M-VPV2-40-70-1.5-10

 

由于客车整体市场的需求与客车电器系统的更新换代等因素，客车用电器越来越多，也越来越复杂，随
之而来的是各用电器的位置排布与安装固定等问题。原监控主机安装支架平铺在行李架上，由自攻螺钉
固定。此安装固定的方式有过多不足之处：1、行李架空间狭小，不便操作2、自攻螺钉会打穿行李架，
有划伤乘客的风险且不美观。对于现阶段公路客车而言，这种监控主机安装支架无疑是无法在公路客车
行李架上使用的。
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