
胶带初粘性测试仪 GH-8310

产品名称 胶带初粘性测试仪 GH-8310

公司名称 东莞市樟木头广汇仪器设备经营部

价格 .00/套

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号

联系电话 0769-87195885 13650030189

产品详情

 

胶带初粘性测试仪 gh-8310

初粘性测试仪产品简介:

初粘性测试仪━本产品按照gb4852之规定设计制造，适用于压敏胶带等相关产品进行初粘性测试试验。

初粘性测试仪工作原理：

采用斜面滚球法，通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的
粘附作用来测试试样初粘性。

结构组成：主要由倾斜板、放球器、支架、可调水平底座及钢球等构成。

可试片数：1组      

初粘性测试仪操作说明:

将粘面朝上，置于倾斜30度之试验板上，取钢滚球从最大号者，依序使之自由下滑，记录能粘在试片上
达5秒以上之球号。

初粘性测试仪主要技术参数:

滚   球： 轴承钢       

倾斜角度：20-45℃可调         

滚球大小：直径1/32′～1′盒装（32个）



倾 斜 板：厚度5㎜玻璃

助 跑 道：长度100㎜（l）

体   积：300*150*250㎜

 测量范围:1-32
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