
日本宝理B130 宝理LCP加GF30%

产品名称 日本宝理B130 宝理LCP加GF30%

公司名称 东莞市中源塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:LCP
型号:B130
产地:日本宝理

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商
业中心11号商业

联系电话 15118326922 15118326922

产品详情

东莞市中源塑胶原料有限公司荣幸推出日本宝理的全新产品：宝理B130 宝理LCP加GF30%。作为专业塑
胶原料供应商，我们致力于为广大客户提供优质的产品和完善的服务。本文将从品牌、型号和产地等多
个角度详细描述宝理B130 宝理LCP加GF30%的特点和优势，助您更全面地了解该产品。

品牌:LCP

作为塑料材料行业的zhiming品牌，LCP（Liquid Crystal Polymer）是一种具有优异性能的高性能塑料，其
韧性、强度和耐热性在众多塑料中独树一帜。LCP能够在高温环境下保持出色的力学性能，仍然具有较
高的电绝缘性和耐腐蚀性。这使得宝理B130
宝理LCP加GF30%在各种严苛应用中表现出色，如电子产品、汽车零部件和工业设备等。

型号:B130

宝理B130是LCP系列中的一个重要型号，该型号的主要特点是其良好的流动性和较高的耐热性。在注塑
加工过程中，宝理B130能够流动性良好，填充性能youxiu，从而得到高精度的产品。，宝理B130能够顺
利通过高温环境的考验，能够在长时间高温下保持良好的力学性能和尺寸稳定性。

产地:日本宝理

宝理B130 宝理LCP加GF30%是由日本宝理公司生产的优质产品，公司具有雄厚的技术实力和先进的生产
设备。采用日本宝理的原料，您可以放心购买，它们经过严格的质量控制，确保了产品的稳定性和可靠
性。

此外，宝理B130 宝理LCP加GF30%还具有以下优点和适用场景：

低收缩率：宝理B130 在注塑过程中的收缩率较低，能够获得更高的尺寸jingque度。



优异的电性能：宝理B130具有良好的电绝缘性能，在电子产品领域得到广泛应用。

youxiu的耐化学性：宝理B130具有较高的耐腐蚀性，可满足各种化学环境下的要求。

购买宝理B130 宝理LCP加GF30%，您可以获得以下服务和支持：

现货供应：我们保持充足的库存，随时满足您的需求。

质量保证：我们严格按照guojibiaozhun进行品控，确保产品的质量过关。

技术支持：我们拥有一支专业的技术团队，为您提供技术咨询和解决方案。

快速配送：我们与多家物流公司合作，保证您的货物迅速送达目的地。

，宝理B130 宝理LCP加GF30%作为日本宝理生产的高性能塑料产品，以其优异的性能和可靠的品质，适
用于各种严苛的工程应用。我们诚挚地邀请您选择我们的产品，我们将竭诚为您提供满意的服务与支持
。
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