
低烟无卤电缆料造粒机/塑料造粒机/电缆料造粒机

产品名称 低烟无卤电缆料造粒机/塑料造粒机/电缆料造粒
机

公司名称 蚌埠跃胜金属制品有限公司

价格 300000.00/台

规格参数 品牌:玖德隆机械
型号:75机
产地:蚌埠

公司地址 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大
道南侧（注册地址）

联系电话  17849953834

产品详情

低烟无卤电缆料造粒机/塑料造粒机/电缆料造粒机

低烟无卤电缆料造粒机低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料通常由聚烯烃共混树脂加阻燃填充剂氢氧化铝、氢氧
化镁和一些为了提高耐热寿命而添加的适量抗氧剂组合而成。低烟无卤电缆料造粒机有时为了降低其燃
烧时的发烟量，还加入了一些发烟抑制剂，如钒、镍、钼、铁、硅、氮系化合物。低烟无卤电缆料造粒
机其阻燃机理为：燃烧时，阻燃填充剂氢氧化铝、氢氧化镁会释放出结晶水，吸收大量热量；低烟无卤
电缆料造粒机与此同时，脱水反应会产生大量水蒸汽，它可以稀释可燃性气体，低烟无卤电缆料造粒机
从而阻止燃烧，另外会在材料表面形成一层不熔不燃的氧化物硬壳，阻断了高聚物与外界热氧反应的通
道，最终材料阻燃、自熄。低烟无卤电缆料造粒机

必须要用密练机才能M(OA)3和基料EVA更好的相容在一起；要是只用双螺杆来做就会出现分散不好；低
烟无卤电缆料造粒机用锥双喂料料的好处是料子在喂料时料子又混炼了一次；低烟无卤电缆料造粒机这
对料子的质量很有保障；这种配置产量大概每小时350公斤左右；现在好多大厂都采用这种生产工艺；

还有一种机器配置

低烟无卤电缆料造粒机用机械是75升密练机；锥双喂料机加65/150双阶造粒机组；液压柱塞自动换网；风
冷磨面热切；------第一旋风分离器--------第二旋风分离器---------加长风冷振动筛----------料仓；这种配
置产量大概在每小时在350公斤左右
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