
廊坊市结核病防治所污水处理设备

产品名称 廊坊市结核病防治所污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5500.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:医院实验室，疾控实验室，环境检测实
验室
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

廊坊市结核病所污水处理设备 

随着立法、各级环保部门的加强以及环保意识的普及，各大及点也均会对污水进行一定程度的处理，但
因疫情影响，卫健委和环保局要求从出来的废水必须要行预处理后，再进入正常的污水处理。现有的预
设备存在剂加入量控制不准确、剂混合不均匀等问题。 

设备内部控制设施。 1.2台污水泵，1用1备。根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正
常运行，6-8小时自动切换。 2.泵1台，反洗泵1台。根据膜反应池液位控制开关的自动运行，高液位正常
运行，污水泵停止运行，低液位自吸泵停止运行。正常情况下，开启8min，停止2min。泵停止工作后，
反洗泵启动，反洗膜。 3.鼓风机2台，1台，1台。正常情况下，风机连续运行。为使用寿命，两台交替使
用，工作6-8小时自动切换。 4.根据污泥量时间控制一台污泥回流泵。 5.一台混合液回流泵，常开。
6.电气控制设备配备自动，不仅可以自动控制，还可以手动控制。远程控制也可以根据客户要求实现。 

廊坊市结核病所污水处理设备 

随着两者比值的增大，其可行性随之增大。在实际微生物处理中，不需要将有机物完全分解为水、盐及
二氧化碳，只要保证其含量达到规定即可。就一体化设备工艺而言，以活性淤泥法为例，其较为成熟的
工艺包括A/O法、A2/O法及其他改进工艺等。污水处理设备 ，污水主要由废水及部分医务人员的生活用
水及餐饮废水等组成。生活污水主要由后勤楼、生活配套中心、医务人员办公生活产生，与城市污水性
质相似；废水主要为住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼等产生，污水中含有一定的致病菌；餐饮废
水主要由食堂产生，污水中含有动植物油。  

污水处理设备 一、水质分析 1、废水 包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为
废水。污水处理设备主要处理产生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的



去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到卫生检疫污
水排放水污染物排放》(GB18466 2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。  

 公司从是水处理行业多年，小廊坊市结核病所污水处理设备/型污水设备/小型污水处置设备/污水处置
设备/骨科污水处置设备/协和污水处置设备/污水处置设备，小型污水处置设备/屠宰废水处置设备/养殖
废水处置设备/煤矿废水处置设备/食品厂污水处理设备/小型污水设备/牙科小型废水处置设备/牙科污水
设备/小型污水设备/宠物小型污水设备/宠物/成都小型污水设备/口腔小型污水设备/器/牙科诊所污水处理
设备/小型污水设备/牙科小型污水设备/宠物小型污水设备/口腔污水设备/公费污水处理设备/口腔污水设
备/小型污水设备/牙科污水设备/宠物小型污水设备/宠物小型污水设备器/小区污水处置设备/社区污水处
置设备/小区社区中水回用设备/地埋式一体化污水处置设备应用技术相当的数量，并且在各个领域具有
重大的突破，技术，广大客户的一致认可。公司现在在各个城市，等地拓展业务广泛。销售业绩遍及。
并在众多城市取得骄人的成绩。 

4.设计中充分考虑环保“三废”处理，除臭及污泥处理，无“二次污染”。操作注意事项1.化粪池应根据
每排水量进行规划，停留时间约为24-36h。清洁周期为d。2.在进入一体化设备之前，应将废水中各种特
殊排水单独收集并进行处理。 
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