
挤压润滑型切削液

产品名称 挤压润滑型切削液

公司名称 沧州同毅达润滑科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市青县上伍乡周官屯村

联系电话 0317-4121536

产品详情

切削液产品说明

全合成绿色防锈切削液为一种优质高效水溶性切削液为一种优质高效水溶性切削液。本品采用润滑添加
剂、防锈剂、有色金属缓蚀剂和泡沫抑制剂等精心调制，可以通过欧洲标准。属于新型防锈型水溶性切
削液，适用于传统机床和柔性加工系统。

切削液特点:

1. 具有良好的冷却、润滑清洗、防锈功能

2. 具有良好的抗泡性功能、良好的耐硬水性、良好的清洗性

3. 水溶性加工液长期稳定

4. 废液处理方便

5. 延长刀具使用寿命，提高工件表面质量。

切削液使用方法:

1将容器清理干净后，在常温下，将全合成绿色防锈切削液浓缩液加入水中，边搅拌边加入，直至形成稳
定的水溶液。

2金属加工正常条件下在2—6个月保用期内切削液稀释液只需添加母液，无需更换。

推荐用途:

铸铁、合金钢、碳钢等黑色金属材料的车、铣、钻、磨等加工



稀释比例:

1:15—20(浓缩液)

ph值(浓度5%)：8.5—9.5

密度(20℃)：1.02kg/l

包装类型：

18升中桶或200升大桶

沧州同毅达科技有限公司(http://www.tyida.com/)成立于2002年，是一家专业研制、开发、生产、经营工业
润滑剂的企业，本厂位于天津与沧州黄金地段104国道旁交通便利，本厂拥有一流的生产设备和工艺，选
用优质的润滑添加剂为原料，引进了先进的润滑油分析和评定的实验仪器，保证了同毅达产品的优良品
质。本厂推荐产品：乳化油，攻丝油,切削液。产品销售往祖国的大江南北、长城内外，深受国内广大客
商的好评和青睐。
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