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一、适用场所：

¤ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所； ¤
适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所； ¤ 适用于iia、iib、iic类爆作性气体环境。  

二、产品特性：

¤ 外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑； ¤
钢化玻璃灯罩，防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐； ¤ 灯具采用隔爆型结构设计，材质为高强度
压铸铝，灯具表面经喷塑处理，透明罩采用高强度钢化玻璃，耐腐蚀，美观大方，坚固耐用。 

三、主要性能：

¤ 高效节能 led是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的
led灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择； ¤ 超长寿命 le
d为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，
可长期免维护使用； ¤ 安全可靠 led采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电
磁场，对周边设备不形成电磁干扰；led使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎； ¤
绿色环保 led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、
玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。

四、技术参数：



¤ 执行标准：gb3836-2000.iec60079 ¤ 防爆标志：exdⅱbt6 ¤ 额定电压：ac220v 50hz（可根据用户定做）
¤ 光源类型：led ¤ 额定功率：40w、50w、60w、70w、80w、100w、120w、150w、180w、200w ¤
防护等级：ip65 ¤ 防腐等级：wf2 ¤ 透明罩:高强度钢化玻璃 ¤ 显色指数：≥80% ¤ 进线口螺纹：3/4〞
¤ 进线口螺纹：3/4〞 ¤ 外形尺寸：(40w-100w)φ300×250mm，(120w-200w)φ350×290mm ¤
安装方式：吸顶式(x)、支架式(b)

五、配用光源：

   
 订货编号

  
 光源
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六、品质保证：

¤ 本产品严格按照is09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家
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