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产品名称 气体净化 北京艾明坷公司 气体净化厂家

公司名称 艾明坷科技（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号

联系电话 18515419377 18515419377

产品详情

溶剂净化系统

吸附剂具有高度发达的孔隙构造，其中有一种被叫做毛细管的小孔，气体净化系统，毛细管具有很强的
吸附能力，同样发达的孔隙构造也意味着吸附剂有着很大的表面积，EUP系列气体净化，使气体（杂质
）能与毛细管充分接触，从而被毛细管吸附。当一个分子被毛细管吸附后，由于分子之间存在相互吸引
力的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满毛细管为止。

氢气净化设备应用领域

高纯氢气广泛应用于石油化工、电子工业、电子半导体、冶金工业、机械、食品加工、浮法玻璃、高纯
材料和光电材料等产业部门和科学研究中、生产部门亦可作为热处理保护气体以及精细有机合成、航空
航天等方面有着广泛的应用。例如本机已在精密合金热处理、航天航空、半导体硅材料、硅外延、化合
物半导体等的生产中的应用，效果都很好。

备注：其他类型的原料氢气更具实际情况设计工艺。

本信息由艾明坷为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，艾明坷竭诚为您
服务！

溶剂净化



标准溶液和基体植物油的选择

实际检测中发现，不同厂家生产的6号溶剂标准溶液组分有一定的差别，有些会残留少量干扰溶剂，气体
净化，检测过程与6号溶剂同时挥发溢出，进而影响残留溶剂的检测结果，有些甚至差异较大。因此，不
仅要选择正规厂家购买标准溶液，同时也可以对标液进行预检测，此外每批6号溶剂标液都要重新绘制标
准曲线。

中推荐采用精制植物油或超声脱气后的植物油作为基体植物油，其目的是选择不含有残留溶剂的植物油
，统一样品与标准曲线的制备条件，气体净化厂家，同时消除基质效应。实际操作过程中可以选择压榨
植物油，也可以对浸出植物油油进行低温烘烤来让残留溶剂挥发。实验前可以取部分进行仪器检验，确
保基体植物油中的溶剂残留已挥发干净。

气体净化-北京艾明坷公司-气体净化厂家由艾明坷科技（北京）有限公司提供。艾明坷科技（北京）有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。艾明坷——您可信赖的朋友，公司地址
：北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号，联系人：张女士。
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