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304不锈钢筛网是由不锈钢丝制造，而金属防蚀的办法主要有四方面，即材料自身性质、使用的环境、资
料与环境之界面及改进金属构造之设计，济南金属网，若采用完整抗腐蚀的合金来制造不锈钢螺丝，除
非有特别需求，否则在经济的观念而言是不实在际，金属网定制，或将螺丝的外表与会产生腐蚀的环境
要素完整隔离，在实务上也不见得行得通，可能十分艰难。

改进金属构造设计可在某种状况下来改善特殊境况之影响，但多数不锈钢螺丝之设计无法充份修正，且
其维护作用亦非永世性者，因而此法不能基本处理问题，只要在界面上之防腐蚀，亦即外表防理是目前
常用的办法。

304不锈钢筛网外表防蚀处置是指运用各种办法在金属外表施加维护层，其作用是将金属与腐蚀性的环境
隔离，以抑止腐蚀过程的产生，或减少腐蚀性介质与金属外表接触，而到达避免或减轻腐蚀的目的。

不锈钢丝编织金属网分为两种材质：

1.304不锈钢丝编织金属网；

2. 316l不锈钢线编织金属网.1.304#不锈铁丝的密度为7.93gcm3，耐温性为600°C左右，316l的不锈钢线的
密度是7.91gcm3 ，耐高温800°C



2.在制作的时候一定要把表面的氧化皮去除掉才能保证它的使用寿命！

3.表面越光滑越好做！

不锈钢筛网存放环境是怎样的？小编要说的是：不锈钢筛网存放环境真的很重要，它一种耐腐化的钢丝
，不是不生锈的，而且在化学介质中的腐化性能并不是特别稳固的。不锈钢丝网的耐腐蚀性是受它的化
学元素镍、铬、铜、钼、钛、铌、氮等影响的。不锈钢筛网的选购要考虑不锈钢筛网的材质，因为不锈
钢筛网的用途对它的构造和性能都有很高的要求，金属网加工厂，除了这些不锈钢筛网的存放环境也很
重要，下面讲解一下我厂不锈钢筛网的存放要求。

1、不锈钢筛网要打好包装，要避免与酸、碱、油类、等物质的接触；

2、遇到恶劣天气，要做好防护措施，避免不锈钢筛网产品遭到雨雪天气的影响；

3、不锈钢筛网库房中要求保持通风、干燥而且要干净，并且避免阳光直接照射；

4、不锈钢筛网产品要分类放好，金属网价格，成卷放置，每过一个季度就要翻动一次；

5、库房温湿度控制在常温25度，湿度50度以下比较好。

6、发现任何一个环节出现问题，要赶紧解决。

不锈钢筛网质量好、当大家买回去却没有正确的存放，没有注意它的存放环境，这样，会严重影响不锈
钢筛网的使用寿命的。反之，如果大家多多注意以上六点小编提及的存放要求，反而会大大延长不锈钢
筛网寿命的。

金属网定制-济南金属网-正大金属筛网实力厂家(查看)由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大
金属筛网制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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