
泉州球墨铸铁管单支重量

产品名称 泉州球墨铸铁管单支重量

公司名称 山东汇鑫源钢铁有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 聊城市开发区辽河路东首路南

联系电话 0635-2110446 13563518833

产品详情

产品介绍我公司球墨铸铁管均符合iso2531-98e标准，采用炼铁高炉生产的低磷、低硫的优质铸造铁水，
球墨铸铁管按当前国际上先进的离心铸造、退火工艺，水冷金属型离心铸管机浇铸而成，经过退火、承
插口修整、水压试验、内壁衬层水泥、水泥衬层养生、水磨水泥内衬、外壁涂敷沥青漆、沥青漆烘烤、
承口防锈处理、喷唛头及包装等多道工序的精心处理，具有高强度、高延伸率、耐腐蚀的钢筋铁骨。球
墨铸铁管价格接口形式为t型，标准壁厚级别为k9级国标球墨铸铁管，标准有效长度为6米。 公司所有产
品均依照国际质量管理体系生产，产品质量达到了国内外先进水平。产品属性球墨铸造管特点离心球墨
铸铁管具有铁的本质、钢的性能，防腐性能优异、延展性能好，密封效果好，安装简易、主要用于市政
、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选，具有很高的性价比。与pe管材相比，从安装时间上
，球墨管比pe管安装更简单快捷，且安装后内外承压力更好；从密闭性和防腐性上来看，球墨管安装后
的密闭性更好，也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能；从水力性能来看，因球墨管规格一般指内径
，pe管规格一般指外径，因为同等规格条件下，球墨管能实现更大的径流量；从综合安装维护造价来看
，球墨管有着更加优越的性价比。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁。内壁喷锌，水泥
沙浆防腐材料等。其他说明防腐处理 1. 沥青漆涂层
沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力，加速干燥。 2.
水泥砂浆内衬+特俗涂层 这种内防腐措施适用于输送污水的管道，可以提高内衬的抗腐蚀能力。 3.
环氧煤沥青涂层 环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该涂层
具有较高的附着力和非常光滑的表面 4.环氧陶瓷内衬 环氧陶瓷内衬适用于污水管道和燃气管道，但是由
于制造工艺难度大，成本高，所以在使用上有一定的局限性。环氧陶瓷内衬具有很高的附着力和光洁度
，是一种极好的防腐蚀涂层。 5. 铝酸盐水泥涂层和硫酸盐水泥涂层
这两种特殊水泥涂层均适用于污水管道用球墨铸铁管的内防腐，提高抵抗污水中酸碱成分的侵蚀能力。
6. 聚氨酯涂层 是一种特殊涂层，一种高档次涂层交易说明电议 13361471188
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