
专业涂料厂家DN330五金镍导电漆

产品名称 专业涂料厂家DN330五金镍导电漆

公司名称 杭州顺义机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州凤起工业园区

联系电话 0571-86522451 15267462554

产品详情

产品名称：五金镍导电漆www.grm0755.com/

产品编号：gm-dn333

产品颜色：黑灰色或浅黑色

导电效应：≤0.9ω/㎝�(干燥漆膜厚度不小于20微米)

导电参数：≤2-3ω/10㎝

固体含量: 48±1%

产品比重: 1.15±0.05(astm d1475-98)

适用底材：

此款导电漆可适用于：五金、玻璃钢等有特特附着要求的底材产品的喷涂，且对以上底材具有优异的附
着效果，(如客户有特殊的产品底材，我公司将针对特殊产品做专案处理，保证满足不同客户的需求)

喷涂工艺：

1：将开罐后的油漆在原包装桶内充分搅拌，保证油漆完全且均匀的分散。

2：将原油倒入干净的调油容器内，并以重量比(原油 ：稀释剂=1 ：0.5)进行混合搅拌均匀.

3：以上动作完成后，可进行喷涂作业，在喷涂过程中，要做到经常性的搅拌，(不小于5分钟搅拌一次，
以保证油漆内的导电金属离子始终处于均匀分散的状态，确保喷涂出的成品的优良率。

4：喷涂时，请将气压适当调小，稍微放大油量，缩小油漆的分散范围，喷枪与基材保持5-10公分的距离



，以保证喷涂到基材上的油漆润湿且均匀分布，以达到所要求的导电效果。
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