
无尘烘箱，无尘烤箱

产品名称 无尘烘箱，无尘烤箱

公司名称 深圳市帕特腾飞科技有限公司

价格 280000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市平湖镇平湖村长排路6号

联系电话 0086-075589885496 18098906159

产品详情

  

无尘烘箱/无尘烤箱

  

一、 特点： 1、 全周氩焊，耐高温硅胶迫紧，sus304＃不锈钢电热产生器，防机台本身产生微尘；2、 耐高温，在工作场地洁净等级达到class1000＃前提下，试验室内能有效过滤微尘而达到洁   
净等级class100＃；3、叠层组合式，减少场地占用面积，效率高。

  

二、执行与满足标准        gb/t11158-1989高温试验箱技术条件.       gb2423.2-1989试验b
  

二、用途无尘烘箱适用于电子液晶显示、lcd、cmos、ic、医药、实验室等生产及科研部门
  

无尘烘箱也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其它高温试验。
  

三、 产品技术参数 1. 温度范围：按要求；2. 洁 净 度：100级；3. 波 动 度：±0.5℃；4. 温度偏差：≤±2.0℃；5. 工作尺寸： 按要求，深×宽×高mm；6. 内积容升： （变量）l 7.

升温速度：≥5℃/min（全程平均）8. 整机功率：（变量）kw；9. 电    源：380v 50hz

  



四、室体结构及用料1. 箱体材料：外箱采用 ss41# 中碳钢板经磷酸皮膜盐处理后两层防光面涂装烤漆，可防止微尘（particle）；2. 内室材料：采用sus304＃无磁性镜面不锈钢；3.

保温材料：超细玻璃棉；4. 排 气 口：ф50；5. 隔    板：2层，不锈钢方通，承重约30kg。6. 空气循环装置：大容量轴流电机；7. 加热方式：不锈钢电加热器；

  

五、测控系统及安全保护措施： 1.  温度测量传感器：pt100 铂电阻；2.  控制仪表：进口数显温度控制器，pid调节，控制精度0.1℃；3. 

超温保护仪表：独立于工作室主控制的超温保护系统，保证试验品的安全；4.  控制系统：主要电器件均采用斯耐德、欧姆龙等进口元气件；
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