
水性消泡剂J-100

产品名称 水性消泡剂J-100

公司名称 佛山市顺德区金鸿涂化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区2号综合
楼首层

联系电话 0757-26607082

产品详情

产品说明：  

j100为液态消泡剂，对涂料、粘合剂和聚合物乳液体系都显示出优良的抑泡性和即时消泡能力，特别适
合于中、高pvc乳胶漆体系。j100其特性亦表现为： --通用性好，可适用于多种配方体系
--对于研磨分散等机械泡具有优异的抑制作用
--极好的稳定性，产生鱼眼、缩孔等表面缺陷的可能性最低
--应用于调色体系基漆的生产，其消泡效率无排斥，对调色性无负面影响
--在很宽的ph值范围内具高效性 --不受体系的离子属性影响 --经济型消泡剂，可降低配方成本。

产品描述：

  

成份

  

矿物油混合物

  

外观

  

微黄乳液

  

%不挥发份

  

~100%

  

比重(20℃)

  

  ~0.8±0.05

  

溶解性

  

部分分散于水中

    



稳定性（25℃） 在密封的包装中1年

应用实例： 水性内外墙涂料（尤其适用于中、高pvc体系） 水性粘合剂 水性印刷油墨  

用法与用量： ●j100建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入至涂料配方中，其余部分在调漆
阶段加入，通常用量在0.1-1%,但最终用量及添加方式需客户进行系统测试。
●该产品储存时可能有轻微分层现象发生，应搅拌均匀后取用。    包装规格： 

j100采用50kg塑料桶装。 
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