
羊绒羊毛纱线回收中心 东莞锋鑫再生资源 清远羊绒羊毛纱线回收

产品名称 羊绒羊毛纱线回收中心 东莞锋鑫再生资源
清远羊绒羊毛纱线回收

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

空气染色法：

空气染色法是一种节能和环保的染色方法。它利用空气压缩机将染料颗粒通过喷雾喷射到纺纱机的纱线
上。这种方法具有以下特点：染料颗粒小，公司回收羊绒羊毛纱线，易于吸附；治理和浸泡时间短，节
省染色时间；染料利用率高，减少了染料浪费。微染色法：

微染色法是一种新型的染色技术。它利用具有染料的微小，通过摩擦或加热等外力使，清远羊绒羊毛纱
线回收，释放染料颗粒，在纱线上形成颜色。这种方法具有以下特点：

筒子染色：将短纤纱或长丝卷绕在布满孔眼的筒管上，羊绒羊毛纱线回收公司，然后将其套在染色机载
纱器上的染柱上，放入筒子染色机内，借主泵的作用，使染液在筒子纱线或纤维之间穿透循环，羊绒羊
毛纱线回收中心，实现上染。经轴浸染：按色织物经纱色相和数量的要求，在松式整经机上将原纱卷绕
在有孔的盘管上形成松式经轴，再将其装在染色机的载纱器上，并放入经轴染色机内，借主泵的作用，
使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环，实现浸染。

纱线是一种由纤维材料形成的线状结构，通常用于纺织和编织等手工艺和工业应用。纱线的材料来源广
泛，可以使用天然纤维和合成纤维等不同类型的原材料。天然纤维：

天然纤维是来自植物或动物的纤维材料。以下是一些常见的天然纤维材料：棉：来自棉花的纤维，适用
于制造舒适、吸湿性好的纱线。亚麻：来自亚麻植物的纤维，通常用于制造轻盈、透气的纱线。

羊绒羊毛纱线回收中心-东莞锋鑫再生资源-清远羊绒羊毛纱线回收由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司
提供。东莞市锋鑫再生资源回收有限公司是从事“再生资源回收（不含固体废物,危险废物,”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏先生
。
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