
光端机2U机架，光端机2U机箱，插卡式光端机机箱，光端机机箱

产品名称 光端机2U机架，光端机2U机箱，插卡式光端机
机箱，光端机机箱

公司名称 深圳市钦圣科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦
五楼503

联系电话 86-075521380350-258 13537860892

产品详情

品名：光端机2u机架

型号：qs-c2u-o

1、功能说明：     16口机架。机架高度为2u，可插入16块视频光端机或其它业务卡，每块卡独立工作，不同类型的业务卡可插在同一个机架内并同时工作；采用通讯隔离技术把系统电源与接口转换卡完全独立分开，保证了整个系统的可靠性。 2、主要特点：可以插入本公司生产的各种型号1路和2路视频光端机;19英寸2u标准机架，采用空气学原理，机架散热性能优良，便于统一管理和维护 ;最多可插入16块支持热插拔的业务卡，每块接口业务卡可以独立实现转换功能;    两个电源板插槽，支持两个电源单元互相热备份，每个电源单元都能单独支持整个机架满配置时的正常工作，两个电源单元一起工作一方面可通过分流来减轻每个电源单元的负荷，另一方面可通过互相热备份来保证一个    电源单元出问题时机架内功能板的正常工作;
   完全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上。
 
3、性能参数：

 

    输入功能卡的最大功率参数：dc5v/1a(5w)        最大的插卡数量：2块电源板16块业务卡        电源模块的最大输出功率参数：100w        最大的电源模块数量：2块电源模块        供电类型：ac220v或dc-48v或dc24v        工作温度：0°c~50°c 贮存温度：-40°c~70°c        相对湿度：5%~95% 无冷凝
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