
装饰材料环保检测 中山市铝合金建筑型材检测

产品名称 装饰材料环保检测 中山市铝合金建筑型材检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国范围
检测资质:CMA资质
检测团队:自有团队,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

装饰材料环保检测 中山市铝合金建筑型材检测 华谨建筑装饰材料检测中心是经合格评定国家认可委员会
(CNAS)认可的实验室，是国家认证认可监督管理委员会(CNCA)公布的全国首批具备装饰材料十项强制
标准检验能力的实验室之一。是较早承担装饰材料有毒有害物质国家监督抽查的检测的实验室。多次参
加由 CNCA、CNAS组织的各种能力验证或实验室间比对，均获得满意结果。作为专业的装饰装修材料
检测机构，建材实验室从影响装饰装修质量的设计、施工、材料、工艺等方面着手，依据相关的标准规
范，运用检查、实测实量、试验等手段，着重对套内各分项涉及人身安全、重要使用功能、观感项目质
量进行核实、验证和评判。 建筑材料的燃烧性能是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这
项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来
衡量。我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。
：不燃性建筑材料：几乎不发生燃烧的材料。 B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。
其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。 B2级：可
燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导
致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。
B3级：易燃性建筑材料：无任何阻燃效果，最易燃烧，火灾危险性很大。 装饰材料环保检测
中山市铝合金建筑型材检测 装饰材料环保检测 中山市铝合金建筑型材检测 建筑装饰材料检测中心 内墙
装饰材料：涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、玻璃纤维、石膏板、大理石板材、花岗石板材
等。 地面装饰材料：木地板、木纤维地板、塑料地板、陶瓷锦砖、瓷砖等。 检测项目 硬度、密度、雾
度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗
压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、
介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、
闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等。配方分析、成分鉴定、含量
分析、成分对比、成分化验等。 装饰材料环保检测 中山市铝合金建筑型材检测 
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