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对阳光的敏感性  当露出在太阳的紫外线（紫外线）下时，某些塑料（如PVC）可能会变脆。乳胶漆或
其他保护涂层可用于野外运用的管道，hdpe缠绕结构壁管价格，以帮忙它们更长时刻运用。塑料管的类
型PVC可能是大大都人所了解的管道系统管材，但它远非仅有的选择。在可用的材猜中，每种材料都具
有独自的特性，使其在某些使用中比其他使用更好高密度HDPE，HDPE是巩固的管道系统管材之一，hd
pe缠绕结构壁管厂家，几乎适用于一切管道用处。

它耐用，柔韧，耐腐蚀。这些管子有很长的长度，任何必要的接头都是用热熔组成的，几乎是防漏的。
HDPE能够节省水压，因为它能够发生zui小的“阻力”或摩擦力，然后下降水压。

HDPE中空壁缠绕管适用于一切管道使用和管道正在迅速取得饮用水，下水道，管道和管道，DWV（排
水，废物等）的市场份额和发泄，）农业和地上排水用处。

HDPE中空壁缠绕管产品性能

1、具有很好的柔韧性、抗震性能：HDPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗
外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生、和地面不均匀沉
降等地质活动时，能将管道破坏损失降为，提高了公用设施抗震减灾的能力。



2、具有很高的环刚度:：管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。

3、抗化学、耐老化能力强：高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体
或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能
，hdpe缠绕结构壁管图片，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。也正是因为这个原因，苏州缠
绕结构壁管，这种管材才具有其它管材不具备的的环保功能，这对当前人们关注的污染防治提供了非常
有效的方法。

中空壁缠绕管和双壁波纹管的区别

生产工艺流程不一样

HDPE双壁波纹管选用的是挤压成型加工工艺，由机械设备同时挤压波纹外壁和光洁内腔的两个同心管
胚，一次熔接挤压加工。

HDPE中空壁缠绕管的生产工艺流程是把密度高的聚乙烯（HDPE）生产制造成矩形管胚，随后历经盘绕
焊接成型。

接口方式不一样

HDPE双壁波纹管主要选用承插式联接，由橡胶密封圈密封就可以。此类接口方式安装方便，安装成本
费相对较低。

HDPE中空壁缠绕管选用的是热熔带联接，需要对接口做好加热熔接。此接口方式相对繁杂，联接成本
费也稍高于双壁波纹管。

苏州缠绕结构壁管-安徽荣冠|量大优惠由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司实力
不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽省荣冠带着精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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