
北京晓韬科技有限公司 气体 配气 系统

产品名称 北京晓韬科技有限公司 气体 配气 系统

公司名称 北京晓韬科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C

联系电话 13426084644 13426084644

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京晓韬科技有限公司

参数

流量输出：0-10SLM以上

仪器精度：±1%F.S（可选高配，为±1%S.P）

重复精度：±0.2%F.S（10SLM以上重复精度误差增大）

线性：±0.5%F.S（10SLM以上重复精度误差增大）

工作环境温度：5℃-45℃

预热时间：20min

稀释比：100:1（可根据客户要求订制）

晓韬科技致力于动态稀释配气仪等行业技术服务，气体 配气 系统，晓韬科技竭诚为您服务！



 

配气仪的原理

以下是晓韬科技为您一起分享的内容，气体 配气 系统，晓韬科技生产配气仪，欢迎新老客户莅临。

利用单片机控制高速三通电磁阀，通过对两路气体通断进行选择，从而达到调节每一路气体的采样量，
获得设定浓度的气体，从而实现气体配比。

晓韬科技公司拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务
。如果您对配气仪感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

标准气配气仪

使用静态分配方法的优点是设备简单，操作方便，但由于一些气体化学性质活泼，与血管壁接触了很长
一段时间会产生化学反应，与此同时，容器壁也有吸附，因此，可能会导致不准确的混合气体浓度或其
浓度随着时间的推移，气体 配气 系统价格，变化，特别是低浓度的标准气体的制备，往往造成更大的错
误。化学惰性和剂量不大标准气体，用这种方法相对比较简单。

本信息由晓韬科技为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，晓韬科技竭诚
为您服务！

北京晓韬科技有限公司-气体 配气 系统由北京晓韬科技有限公司提供。北京晓韬科技有限公司是一家从
事“动态稀释配气仪,膜透仪,智能气路系统,非标系统定制”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晓韬科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服
务至上，用户至上”的原则，使晓韬科技在科研仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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