
以太网远传 以太网远传优势 北京森润达

产品名称 以太网远传 以太网远传优势 北京森润达

公司名称 北京森润达世纪信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303

联系电话  18901258800

产品详情

被复线远传（二）

线路接口

G.SHDSL 接口：符合ITU-T G.992.1标准

业务接口

配置 1：75Ω不平衡E1接口，以太网远传，符合ITU-T G.703标准配置2：10M/100M以太网接口注：可根
据用户要求提供RS422、V.35等低速数据接口或PCM话音接口

电源

DC24V或AC220V

整机尺寸

机箱：482.6mm×45 mm×240 mm（宽×高×深）

工作环境

工作温度：-25℃～+55℃；储存温度：-55℃～+70℃

被复线远传功能特点



功能特点：

通过一条双绞铜电话线即可实现高速远程传输

用户数据传输范围为64-2320Kbps

在26AWG（0.4mm）线规的专线上传输距离可达到3.5 公里-7.1公里

支持电话、视频、网络数据同时传输

采用机架式设计，便于固定和安装

具有多种用户接口类型，以太网远传优势，接口可选为V.35口、LAN口、 G.703口

可与同标准的设备兼容。

被复线设备的简单介绍

以太网远传设备，以太网远传方案，采用SHDSL技术，速率更高、功耗更低。是下一代被复线有线远传
的主要产品。主要用于野外环境下，以太网远传，使用轻型被复线长距离传输E1或网络数据用户可通过
一条电话线传输E1信号，可在3.5公里以内传输2M信号。

通过一条双绞铜电话线即可实现高速远程传输

用户数据传输范围为64-2320Kbps

在26AWG（0.4mm）线规的专线上传输距离可达到3.5 公里-7.1公里

具有多种用户接口类型，接口可选为V.35口、LAN口、 G.703口

以太网远传-以太网远传优势-北京森润达(诚信商家)由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润
达世纪信息技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司还是从事光纤放大器，OEO放大器，光中继器的厂家，欢迎来电咨询。
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