
游泳池水样检测 潮州市泳池水尿素含量检测

产品名称 游泳池水样检测 潮州市泳池水尿素含量检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测周期:7-10个工作日
样品数量:1.5L以上
检测资质:CMA,CNAS资质

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

游泳池水样检测 潮州市泳池水尿素含量检测
游泳池水质检测，佛山市华谨水质检测中心，出具检测报告，检测数据，周期短。 游泳池水质检测 _
国家 CMA 认证第三方认证实验室，出具检测报告。水质检测 / 饮用水检测 / 地下水检测 / 锅炉水检测 /
泳池水检测 / 污水废水检测，检测项目齐全，24H在线为您服务。 游泳池水质检测指标都有哪些啊？
游泳池水质标准 一、游泳池水质标准 项 pH值： 由于大多数消毒剂的杀菌作用取决于pH，因此必须使p
H保持在一种消毒剂的有效范围内，所以在游泳池水处理中，调节池水的pH很重要，这个方面比生活饮
用水的pH允许范围在6.5～8.5对人门的饮用和健康的影响有更加严格的要求。 第二项 浊度： 浊度是反映
游泳池物理性状的一项指标，从消毒和安全考虑，池水的浑浊度应高于等于生活饮用水卫生标准要求，
依据我国目前执行的生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)对浊度的限值要求为龙头出水为1NTU，考虑到
国内游泳池常规的水处理沉淀-砂滤-氯化在正常合理的运行条件下，浊度去除只能达到≤2
NTU。考虑我国国情，在本标准中将浊度限值定为1 NTU。 第三项 消毒剂余量限值与氧化还原电位： 在
游泳池水处理过程中为了达到消毒效果，采用了各种消毒剂消毒，所以对消毒剂余量的考量相对比较复
杂，有许多控制值，这些限值的获得是在水质微生物安全性的前提下，更好地维护人的身体健康、符合
人的感官要求。主要消毒剂限值。 第四项 总溶解性固体(TDS)： 总溶解性固体是指溶解在水中的所有无
机金属、盐、有机物的总和，但不包括悬浮在水中的物质，其监测意义在于控制池水的更新。在国外游
泳池水质TDS的规定中，对TDS的控制是有相对于原水TDS的，如美国ANSI/NSPI-1标准规定游泳池水总
溶解性固体(TDS)比原水高出1000-3000
mg/L;也有按照值控制的，如澳大利亚要求游泳池水总溶解性固体(TDS)≤1000 mg/L，理想值400～500
mg/L。 游泳池水样检测 潮州市泳池水尿素含量检测 泳池水检测游泳池水检测标准与方法：
水质的检测方法应按GB/T 5750标准执行。 空气中臭氧可采用GB/T 18204.27标准进行检验。
池水中尿素可采用GB/T 18204.29标准进行检验。
泳池使用部门应配备有游泳池水质检测工具，现场检测应符合TY/T1003的要求。 游泳池水样检测
潮州市泳池水尿素含量检测 
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