
河北304不锈钢过滤厂家供应金华不锈钢筛沙网湖州编织不锈钢丝网

产品名称 河北304不锈钢过滤厂家供应金华不锈钢筛沙网
湖州编织不锈钢丝网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 55.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
规格:1X30米
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北304不锈钢过滤厂家供应金华不锈钢筛沙网湖州编织不锈钢丝网

编织不锈钢丝网的特性及注意点

1.由于材质的原因，防堵筛网不能通过焊接方法修补。

2.确保防堵筛面张紧。由于防堵筛网采用材料制造，但抗疲劳性不够，所以在安装使用中，张紧力是筛
网使用寿命的关键。

3.控制防堵筛网总长。用包边或弯头的筛网，筛网包边(弯头)的外尺寸应比筛箱内侧实际距离小30-50mm
，以防筛网太长而张不紧。

4.定时检查防堵筛网张紧情况。避免筛网因使用一段时间后松驰，造成筛网张不紧而断裂。

编织不锈钢丝网材质：SUS302、SUS304、SUS316、SUS304L、SUS316L、SUS310、SUS310s、SUS430等多
种不锈钢牌号。

编织不锈钢丝网生产工艺：编织，碰焊，拉伸，冲孔等方式；其中编织又可分为平纹编织、斜纹编织、
平纹荷兰编织、斜纹荷兰编织、反向荷兰编织等多种工艺。

编织不锈钢丝网用途：不锈钢筛网用于筛分过滤和防护装饰，适用范围遍布矿业、石油、化工、食品、
机械制造、建筑装饰、电子、航空航天等行业。

编织不锈钢丝网特点：

1、常温加工，即容易塑性加工，



2、光洁度高，不必表面处理，维护方便简单。

3、氧化，304材质的不锈钢筛网耐受温度为800摄氏度，310S材质的不锈钢丝网耐受温度可达1150摄氏度
；

4、耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好；

5、强度高，拉力、韧性性强，经久；
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