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产品详情

保定铅丝石笼规格，瑞鼎铅丝石笼图片
铅丝笼也叫铅丝石笼是因为编织的金属线材像铅丝，编织的结构成角形网(六角网)制成的网箱 （1）镀锌
大丝号六角网是采用优质低碳钢丝编织，钢丝的直径可达2.0mm-4.0mm，钢丝表面通常还采用热镀锌保
护，镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做，镀锌量最大可达到300g/m2。 （2）镀锌丝包塑六角网是
在镀锌铁丝的表面包一层pvc保护层，再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加在高度
污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合.
下列所有的测试必须在网丝被用于编织格宾网之前进行： (1) 所有钢丝(包括制造格宾网片、绑扎丝)
的抗拉强度不小于515mpa。 (2) 伸长率: 试验样品至少30cm长, 伸长率不小于12%。 (3)
镀锌钢丝的尺寸误差和镀锌量要求见表1。 (4) 锌层附着要求: 当镀锌钢丝环绕4倍于
钢丝直径的圆棒6周后, 用手指摩擦时, 镀锌层没 有剥落、断裂现象。 外包树脂膜( pvc)：
(1)抗拉强度不小于2016mpa。 (2)伸长率不小于200%。 铅丝笼网片： (1)抗拉强度不小于4213kn /m。
(2)抗冲剪强度不小于2316kn /m。(3)边丝连接强度不小于1715kn /m。
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