
直角弯头热电偶

产品名称 直角弯头热电偶

公司名称 金湖华能测控仪表有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 江苏省淮安市金湖县工业园区

联系电话 0517-86856670 13905232866

产品详情

             简介： hnzj型直角弯头热电偶是根据铠装热电偶的基础上新升级出来的产品
，适合于生产现场存在高温和有害气体对热电偶接线盒有影响，或不宜直接水平及垂直安装场合。

测量范围及误差：
直角弯头热电偶材质类别：镍铬－康铜、镍铬－镍硅、铂铑13-铂、铂铑10－铂、铂铑30－铂铑6
型号：wrk、wrn、wrb、wrp、wrr 分度号：e、k、r、s、b
测量温度范围：0-800度、0-1300度、0-1600度、0-1600度、0-1800度
误差值：0.75%t、0.75%t、0.25%t、0.25%t、0.25%t

技术参数 ： 1、电气出口：m20x1.5,npt1/2 2、精度等级：i、ii 3、防护等级：ip65 4、公称压力：常压
直角弯头热电偶的型号规格：  
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相关产品：插座式热电阻,高温防腐热电偶

想了解更多产品请进：http://www.zghnyb.com
http://www.china-hnyb.com  
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