
ITT泵机械密封，BELLGOSSETT泵轴封，水封，1510泵机封

产品名称 ITT泵机械密封，BELLGOSSETT泵轴封，水封，
1510泵机封

公司名称 南京埃尔塔泵业有限公司

价格 .00/套

规格参数 型号:1510 6G
材质:合金
功率:55KW

公司地址 南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）

联系电话 025-83210466 18913383026

产品详情

ITT泵机械密封，BELLGOSSETT泵轴封和水封，1510 6G,.ITT BELL GOSSETT HSC-
S,VSX,1510,1610,GISO,IC等系列机械密封。ITT高压泵、双吸泵、潜污泵机械密封，泵配件。

Bell&Gossett水泵-VSX系列双吸泵

VSX为xylem新一代卧式双吸离心泵，具有当代离心水泵先进的设计技术应用于HVAC暖通空调系统、供
水、供热、增压供水、消防喷淋系统、喷洒、工业水输送和加压及工业流程水输送。高工作温度：107℃
可选高工作温度：121℃和149℃工作压力：12bar/16bar。可选工作压力：20bar/25bar。大流量与扬程：534
0m3  111mVSX为新设计新一代的双吸泵，采用垂直分隔式结构，这样使得水泵维护非常简单和容易，
一台很大的水泵拆卸机械密封或轴承，只需一个工人用简单的工具在很短的时间内就可以完成。 上进
上出的VSX水泵具有杰出的节约泵房空间的功能，进出水管可以直接在水泵垂直向上的进出水口法兰上
。 

HSC-S系列工作压力可满足19bar、27bar等高压环境。采用铸铁泵壳及底座、青铜叶轮、416号不锈钢轴、
机械密封、重复润滑式滚珠轴承，长久耐用。

HSC-S系列双吸泵广泛应用于采暖和制冷循环系统、公共设施和工业应用。

流量Q：6，500GPM（1,500m3/h)

扬程H：可达180m

液体温度：-21℃—120℃
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