
盐城通信电源用阳燃软电缆规格型号齐全2023已更新（今日/推荐）

产品名称 盐城通信电源用阳燃软电缆规格型号齐全2023已
更新（今日/推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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能承受经常的。JHS防水电缆绝缘材料：绝缘采用防水橡皮；电缆的填充也采用防水橡皮；电缆的护套采
用防水橡皮护套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，采用高密度胶具有防水等
功能。潜水电机用扁防水橡套电缆、适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85℃。
橡套电缆使用特性（1）YZ型额定电压Uo/U为300/500V，YC型为450/750V。（2）线芯的长期允许工作温
度不超过65℃。（3）W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或油污的使用。低压橡套软
电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种式电器设备用其中分为轻型、中型和重
型三种型电缆以上就是讲的“JHS电缆和JH电缆的区别”的全部内容。 
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