
东莞ASCE75钢轨防爬器供应商

产品名称 东莞ASCE75钢轨防爬器供应商

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 9.00/件

规格参数 生产工艺:碳钢、弹簧钢
材质:本色、镀锌等
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

东莞ASCE75钢轨防爬器供应商 (6)联结零件涂油、复拧2.正线应根据线路速度等级和线下工程条件，经技
术经济论证后合理选择轨道结构类型，轨道结构宜采用无砟轨道  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一
家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要
产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、
铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防
爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。
对于混凝土枕钢轨扣件来说,轨枕和螺道钉之间联结牢靠是首要条件 轻轨高架线路，轨距调整量适当加大
，参考国铁路预应力梁整体道床的扣件调整量，轨距调整量为14mm，-22mm，高低调整量为+30mm
1.表面润滑状态 表面分别处在干燥、油润、涂抹黄油三种状态下,扭矩系数分别呈减小的趋势,试验结果表
明,涂抹黄油会减小扭矩系数5%左右(1)在无砟轨道与更换轨枕相连的部位用垂直设置的钢筋连接 2、普通
碳素钢与碳素钢的区别:碳素的综合力学性能高于普碳钢,且对磷、硫等有害元素含量有严格的限制 

列车运行时，常常产生作用在钢轨上的纵向力，使钢轨作纵向移动，有时甚至带动轨枕一起移动。这种
纵向移动，叫做爬行。爬行一般发生在复线铁路的区间正线、单线铁路的重车方向、下坡道上和进站时
的制动范围内。线路爬行往往引起轨缝不匀，轨枕歪斜等现象，对线路的破坏性很大，甚至造成；车辆
脱轨跑道，危及行车安全。因此，必须采取有效措施来防止爬行，通常采用防爬器和防爬撑来防止线路
爬行。  
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