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张家口厂房安全可靠性评估(正规公司)名单

一、张家口厂房安全可靠性评估，厂房质量综合检测应包括下列基本内容：
1、调查厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。
2、建立总平面、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截图等图纸、图表和图像资料档案。
3、抽样检测厂房承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测厂房的结构、装修和设备等的完好程度，分析损坏原因。
5、检测厂房倾斜和不均匀沉降现状。
6、根据实测厂房结构材料力学性能，按现在荷载、使用情况和厂房结构体系，建立合理的计算模型，验算厂房现在承载能力。

二、张家口厂房安全可靠性评估：

一、原设计图和竣工图、工程地质报告、历次加固和改造设计图、事故处理报告、竣工验收文件和检查观测记录等;
二、原始施工情况;
三、厂房的使用条件;
四、根据已有资料与实物进行初步核对、检查和分析;
五、填写初步调查表。初步调查表的格式宜符合本标准附录一的要求;
六、制定详细调查计划。确定必要的实测、试验和分析等的工作大纲。

三、张家口厂房安全可靠性评估，厂房检测鉴定报告，分门别类，应根际客户的需求来以不同的检测目
的作为重点，可以分为：

1专项检测报告
厂房专项检测报告，目的是厂房专项的项目的检测，例如，厂房墙体厚度检测、厂房混凝土强度检测、



厂房倾斜程度检测等等。专项检测的内容在下面的四种检测报告里面多多少少的都会出现过，然而现在只是单独的拿出来作为一项检测报告内容。
2.灾后报告
灾后报告主要的检测目的是厂房火灾后检测，火灾性的报告重点就在于火灾的分析与评估，里面包括有火灾的燃烧范围、火灾时现场的温度预估、过火的具体面积、与火灾的过程、过火后厂房整体的结构的损伤情况。然后对厂房墙体和结构进行初步鉴定判断。
3.安全性报告
安全性检测报告里面包括厂房倾斜程度检测、地基下降检测、与完损检测，除此之外还需包括主要构件材料强度、安全性计算分析、轴线位置复核等。
4.完损报告
完损报告主要内容包括房屋变形测量、房屋损伤状况调查、完损等级评定、对沉降检测。
5.抗震鉴定
抗震鉴定报告是在安全性报告的基础上更深一步的检测，需做抗震验算和确定抗震等级，我们可以理解为是更全面，更具体的安全性报告。
总得来说，厂房检测报告普遍分为以上五种，但是需要根际实际需要与实际情况，还会有其它形式，不局限于这五种但都以这五种为基础。

四、张家口厂房安全可靠性评估，厂房安全鉴定主要内容检测要点：
一、混凝土结构构件的强度检测
房屋混凝土结构构件强度检测主要分为两类，即无损检测和局部破损检测，在房屋安全鉴定局部破损检测是较为常用的检测方法，局部破损检测是基于较少影响房屋结构的情况下对房屋的混凝土试块进行强度检测，其常用的方法有钻芯取样法、剪压法和拔出法等，以钻芯取样法为例，其检测流程：检测登记—做好检测准备—钻取芯样—芯样试压——记录状态—出具试压报告及计算，这里需注意在进行抽芯时要尽量避开主筋位置。
二、钢筋检测
钢筋检测主要是对房屋混凝土保护层的厚度进行检测鉴定，房屋安全鉴定机构利用专业的检测工具对混凝土结构构件进行检测鉴定，流程：确定检测范围—设定仪器量程及钢筋直径—进行检测—出具报告及计算书，在需注意：检测中要保持测定仪探头与混凝土结构构件钢筋布置方向的平行关系。
三、裂缝检测
造成房屋出现裂缝的原因有很多，房屋结构裂缝的形式也有很多，如：温度裂缝、收缩裂缝、荷载裂缝等，裂缝的检测包括对房屋外观形态和分布特征等检测，早房屋安全鉴定中比较常用的检测方法是根据建筑材料的强度、实际尺寸情况、结构荷载等根据相关规范标准进行检测验证，温度裂缝可通过温度场与温度应力来推算，收缩裂缝可通过收缩发展的相关数据与结构力学原理进行推算，地基沉降造成的裂缝可根据实际沉降情况来计算变形并利用结构力学相关方法推算检测。
四、房屋整体结构的倾斜检测
造成房屋出现倾斜的情况大多是因为房屋地基基础出现不均匀现象，可根据墙体上的裂缝初步判定房屋地基基础是否存在不均匀沉降，如果房屋底座出现了45度的倾斜量，可判定地基出现盆式沉降，如果房屋墙面裂缝出现于顶层说明四周的沉降量较大，需注意房屋安全鉴定检测房屋倾斜量首先要保证房屋垂直方向要设置上下两点或包括中心三点作为主要的观测点。
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