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产品详情

莱芜有资质写可行性研究报告代写可研质量高 

环建公司介绍： 【环建工程咨询】注册资金2000万，是由策划师、工程师、分析师等行业精英投资组建
的新锐工程咨询团队。凭借多年的编写经验和的精英团队成功的帮广大客户解决了“立项备案、土地审
批、申请银行”等需求。【环建工程咨询】提供编写可行性研究报告服务，是由策划师、工程师、分析
师等行业精英投资组建的新锐工程咨询团队。 

环建公司已经完成案例： 计划//小河镇液化气站建设项目资金管理实施细则//大中微量元素水溶肥生产项
目资金使用计划//益生菌及植物酵素系列产品项目商业企划书//复合袋项目立项申请报告//二胺扩能技改
项目社会稳定风险分析报告//商业广场（儿童主题乐园）项目资金。 建设起止年限：2016年08月到2016年
12月总投资:100万元，其中：企业自筹100万元，国内银行0万元，其它资金0万元。建设主要内容：项目
占地15亩，建筑面积4000平方米，年产50万立方米混凝土。 asesqwa 

可行性研究报告的一般要求：1、首先必须站在客观公正的立场进行调查研究，做好基础资料的收集工作
，对于收集的基础资料，要按照客观实际情况进行论证评价，如实地反映客观经济规律，从客观数据出
发，通过科学分析，得出项目是否可行的结论。2、可行性研究报告的内容深度必须达到国家规定的标准
，基本内容要完整。先论证，后决策;处理好项目建议书、可行性研究、评估这三个阶段的关系，哪一个
阶段发现不可行都应当停止研究;要将调查研究贯彻始终，一定要掌握切实可靠的资料，以保证资料选取
的性、重要性、客观性和连续性;多方案比较，择优选取、对于涉外项目，可行性研究的内容及深度还应
尽可能与接轨。3、为保证可行性研究的工作质量，应保证咨询设计单位足够的工作周期，防止因各种原
因的不负责任草率行事。 



环建公司完成案例： 建设主要内容：项目占地面积13442平方米，总建筑面积99013.76平方米，其中住宅
面积34098.52平方米，其中82.36平方米28套，80.86平方米14套，97.91平方米28套，75.85平方米14套，108.
80平方米14套，106.11平方米14套，140平方米75套，共计187套，。 
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