
深圳共安自动消防水炮GAN-KZ-5现场控制箱

产品名称 深圳共安自动消防水炮GAN-KZ-5现场控制箱

公司名称 深圳市洪恩智能消防有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:深圳共安
型号:GAK-KZ-5
工作电压:AC220V

公司地址 广东省深圳市龙岗区同乐丰顺路18号B栋2楼洪恩
消防

联系电话 0135-02837033 13502837033

产品详情

现场控制箱(区域控制箱)是自动跟踪定位射流灭火装置控制系统中不可或缺的部分，它采用单片机及集
成电路技术、能够对消防设备进行实时控制。它不仅为自动跟踪定位射流灭火装置、前端火灾探测装置
电动阀（电磁阀）、声光报警器和模拟末端试水装置等提供工作电源，而且是现场反馈、中心控制等信
号的转换和传输枢纽，同时还具有对灭火装置进行现场手动操作的功能。实现对灭火装置的集中监控。

（消防水炮控制箱 销售商：深圳市共安消防设备有限公司）

性能特点

● 可直观显示分区内水炮和电磁阀的运动状态和报警、故障信息；

● 可现场对分区内任意一台水炮进行上、下、左、右的旋转定位；

● 可现场对分区内任意一台电磁阀进行打开或关闭来进行强制射水;

● 设有直接启动消防泵的按钮，可远程控制消防泵的启、停动作；

● 设有防止误操作开、关锁；

● 具有LED液晶显示,可选择所有现场设备进行远程联动编程;

● 内设黑匣子，具有对火警、故障、动作等所有事件记录的存盘及查询功能；

● 有自检功能和故障检测功能（可检测直观显示的故障类型和故障设备）；



● 有现场紧急启动和紧急停止功能；

● 符合国标规定的现场手动控制功能；

参数指标

深圳市共安消防设备有限公司是生产自动消防水炮-自动跟踪定位射流灭火装置-大空间智能灭火系统-图
像型火灾探测器-高压细水雾灭火系统-泡沫灭火系统-七氟丙烷气体灭火系统装置-ZFP系列干粉灭火系统

设备-机械平衡式泡沫比例混合装置-隧道专用泡沫水喷雾控制阀组-悬挂式超细干粉灭火装置-
机电管道抗震支架-消防给水阀门-物联网消防给水机组等一系列消防产品。
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