
过流式西安紫外线消毒器

产品名称 过流式西安紫外线消毒器

公司名称 石家庄江澈环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917

联系电话 86-031167300800 15373931120

产品详情

西安紫外线消毒器厂家

紫外线消毒器的优点高效：在过去的25年中，uv技术已作为一种安全，符合成本效益的方式来净化水和
消除有害微生物任。这是一个久经考验的epa认可的技术，该技术目前正在使用的数以千计的城市，世界
各地的瓶装水制造商和业主。 

 

西安紫外线消毒器什么样的好？我们用过什么方式来分析呢？

 

    西安紫外线消毒器又叫紫外线杀菌器，市场上的西安紫外线消毒器五花八门，有大有小，各种

式样的。我们怎样经过表面看见实质呢？要晓得西安紫外线消毒器的品质如何，我们要先理解下西安紫

外线消毒器的建构和杀死病菌原理。

紫外线杀菌器的建构和挑选

 江澈环保（赵立新133-0303-1131，0311-6803-1150）

 

    紫外线杀菌器是由 紫外线杀菌灯，紫外光镇流器，石英管，反响腔，严密封闭组件和扼制系



统器件组成的。那里面紫外线杀菌灯是最中心的，他的好坏和品质表决了紫外线杀菌器的杀死病菌效果

。市场上的紫外线杀菌灯有众多，提议大家挑选大品牌的如 进口的philips（飞利浦），lightsources，国

产的 雪莱特，这些个都是大厂家出产的品质有保障；镇流器是提提供太阳灯管牢稳的电压和电流，它

的好坏表决了太阳灯光的运用效果，紫外光强度够不够，太阳灯管能不可以供给连续不断牢稳的光量。

挑选国内大厂的就可以了；石英管是尽力照顾太阳灯管与水隔绝的严密封闭透明管，紫外光是短波洞穿

力很差，平常的玻璃和透明的分子化合物塑料很难洞穿，所以在家也无须担心紫外光能晒到自个儿的肉

皮儿，紫外光却能在高纯净度石英管中洞穿率高达百分之九十以上，所以要挑选好的石英管；反响腔是

紫外光和水反响的器皿，既要能有帮助于紫外光的利用又要抗压耐腐蚀，普通反响体腔是由不锈钢 304

（食物级）或316l（医用级）材料加工而成，体腔内壁都是通过特别的打光工艺处置反射紫外光使杀死

病菌效果更好，从外特意的看 要流线型光溜无死角儿造型，这么既抗压又好看。由于是跟饮用水接触

严密封闭组件既要抗紫外光的辐射又要么萌生二次污染，最好运用医用硅胶材料的严密封闭圈。扼制系

统也很关紧，(tftyvbjuz)开关和扼制元件最好挑选有保障的大厂配件。

 

 

很多国家和地区在对城市污水要求消毒的同时,也制定了相应的消毒指标。

美国的污水排放标准普通是由国度环保局(epa)制定出引导性原则,再由各州制定出自个儿的排放标准,向本

州的污水处置厂发放国度污染物扫除净尽系统(npdes)排放允许证,证上规定各个污水处置厂的周密排放指

标。该允许证及监视检测数值最终汇总到美国环保局管理,不可以达到标准的污水处置厂将被课以罚金。

该执行管理整体体系是天底下最为严明的,因此保障了标准的严明实行和执行。

到现在为止美国大多州对通过二级生化处置后的污水出水的消毒指标为粪结肠菌群不超过200个/100 ml,

极个别州的标准为粪结肠菌群不超过400个/100 ml或1000个/100 ml。在污水再生处置方面,美国大多州

认为合适而使用了美国加州的消毒标准,即加利福尼亚第22号条例,该标准对非限止性运用的回用水的消毒

标准为总结肠菌群不超过212个/100 ml。

加拿大的污水排放消毒指标与美国大致相似。欧盟邦度的污水排放标准主要受浴场水引导准则(bathing 

water directives)约束,现行标准为受纳水体中的总结肠菌群不超过10000个/100ml,且粪结肠菌群不超过2000

个/100 ml,到现在为止欧盟正在对这一标准施行改正,预计新标准中的粪结肠菌群数将修改订正为不超过

1000个/100 ml。

局部国度和地区尾水消毒指标

  

国度或地区

  

指标值*

  

标准
      



美国国度环保局(epa) 

 

200个/100 ml 二级生化处置后的出水

  

美国

加利福尼亚第22号条例

  

总结肠菌群数

212个/100 ml

  

非限止性运用的回用水

  

欧盟

  

2 000个/100 ml

  

浴场水引导准则(bathing water

directives)
  

东洋指针

 

  

总结肠菌群数1 000个/ml

  

水污染背景品质标准—二级标准,

渔业一级标准

  

中国

(gb18918-2002)

 

  

10 000个/l

1 000个/l

10 000个/l

  

二级标准

一级标准a类

一级标准b类
  

中国

(gb8978-1996）

  

5 000个/l

 

1 000个/l

 

500个/l

1 000个/l

500个/l

 

  

医院、动物医生院及含病原体污

水;三级标准

医院、动物医生院及含病原体污

水;二级标准

医院、动物医生院及含病原体污

水;一级标准

带有传染性质的疾病、结石病医

院;三级标准

带有传染性质的疾病、结石病医

院;二级标准



100个/l

 
  

上海市地方标准

(db31/199-1997)

  

3 000个/l

10 000个/l

  

黄浦江上游地下水源保护区

黄浦江上游准地下水源保护区
  

中国再没烧开过的水用作冷却水

的水质扼制标准

(gb50335-2002)

  

2 000个/l

 

  

再没烧开过的水用作冷却水

  

中国城市污水再生利用

城市杂用水水质

(gb18920-2002)

  

总结肠菌群数

3个/l

  

城市污水再生用作杂用水

  

中国城市污水再生利用

景观背景用水水质

(gb18921-2002)

 

  

10 000个/l

 

2 000个/l

500个/l

 

不能检出

  

观赏性景观背景用水河道、湖泊

类

观赏性景观背景用水水景类

性景观背景用水河道、湖泊类

性景观背景用水水景类

我国的《城镇污水处置厂污染物排放标准》(gbl8918-2002)将粪结肠菌群数据排列为基本扼制项目。该标

准规定执行二级标准和一级b类标准的污水处置厂粪结肠菌群数无上准许排放液体浓度不超过10000个/l，

执行一级a类标准的不超过1000个/l。我国《生存杂用水水质标准》(cj/t48-1999)规定，污水尾水用于城市

美化、洗车、扫除、厕所冲洗等时，排放标准要求总结肠菌群数不超过3个/l。



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

