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电动叉车安全操作的规范1.电动汽车卡车操作人员不得在酒精、超重或的影响下驾驶，不
得刹车或急转弯。电动叉车禁止进入储存溶剂和可燃气体的地方。2.电动码垛车的安全装
置必须齐全、完整，各部分必须灵敏、有效，具有良好的技术性能。严禁电动叉车带病行
驶。 3.保持电动叉车的标准运行状态。当叉车行驶到离地面10-20厘米时，当电动卡车停
止时，叉车会下降到地面。当电动叉车在恶劣的道路条件下运行时，应减轻其重量，并降
低其速度。 4.电动叉车运行时，如果电动控制器失控，叉车考证，应及时断开主电源。
5.在使用电动汽车时，应特别注意电池的及时充电和电池的正确维护。 6.在电动叉车的操
作中，应尽量减少远程加速。当电动卡车启动并加速时，稳定加速手柄。如果路况好，电
动叉车将继续加速。当电动卡车需要减速时，松开加速手柄，按下操作手柄，充分利用减
速能量。如果电动叉车具有再生制动功能，叉车考证题目，减速动能可以恢复。当卡车下
坡时，不要断开卡车电动叉车的驱动电机电路。按下手柄使电动叉车处于再生制动状态，
利用电动叉车向下的动能降低电池的能耗。 



挖掘机培训课程的安全操作规程1、挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动
后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。2、严禁任何人在挖掘机作业区内停留，挖
掘机操作室内严禁无关人员进入，禁止任何人上下机械和传递物件，并不准搁置妨碍操作
的任何物品，不准边工作，边维修、保养。3、工作位置必须平坦固定。工作前履带应制
动，轮胎式挖掘机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，
操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。4、在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应
将较大的石块和杂物除掉。5、禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业；
在工作面内移动时，叉车考证培训，应先平整地面并排除道碍物；如在松软地面移动时，
须在行走装置下垫方木。6、禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留
在空间。7、挖掘机行走时，遇电线、交叉道、管道和桥梁时，须有专人指挥，挖掘机与
高压线的距离不得少于5m；应尽可能避免倒退行走。8、挖掘机在电线杆周围作业时，应
注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。

焊工培训课上必须要掌握的几种焊接堵漏方法1 锤击捻压焊接法 此方法适用于低压容
器及管道的裂纹或砂眼、气孔的焊接法。施焊尽量使用小直径焊条，焊接电流要严格按照
工艺要求，操作采用快速焊法，用电弧的热量加热漏点处周边，熄弧后，用手锤或尖铲迅
速向泄漏处挤压，边焊边锤击焊缝。2. 铆接焊法 有些裂纹较宽或砂眼、气孔直径较大时
，采用锤击捻压有困难，可先用合适的铁丝或焊条将裂纹或孔洞铆住，以减少外漏的压力
和流量，之后再小电流快速焊完成焊接。此方法操作的要点是一次只能先堵塞一段，然后
快速焊，叉车考证多少钱，堵塞一段焊一段。如图1示3. 顶流焊接法 有些泄漏是因为腐蚀
、磨损减薄而造成，此时不要直接对泄漏处焊接，否则容易造成越焊漏洞越大。应在泄漏
处的旁边或下边合适的位置点焊，这些地方没有泄漏，先建立起一个熔池，然后像燕子衔
泥垒窝一样，一点一点向泄漏处围焊，逐渐缩小泄漏处的面积，后再用小直径的电焊条合
适的焊接电流封焊泄漏处，如图2示。

叉车考证多少钱-叉车考证-国力叉车考证(查看)由芜湖市国力叉车职业培训学校提供。芜湖市国力叉车职
业培训学校位于芜湖市鸠江区长江北路247号四褐山方向。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前芜湖国
力叉车培训在教育、培训中享有良好的声誉。芜湖国力叉车培训取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。芜湖国力叉车培训全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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