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徐州彩钢瓦屋面光伏荷载力检测认证报告

一、徐州彩钢瓦屋面光伏荷载力检测，安装光伏设备屋顶承重检测报告项目实例分析：
①车间结构基本情况勘察：检查钢结构的布置形式、屋面系统结构及支撑布置、构件及其连接构造、结构的细部尺寸及相关的几何参数。②结构使用条件核实：检查结构上的作用、建筑物的内外环境及使用历史。③地基及基础的检查：检查地基稳定性及地基变形等情况。④承重结构情况检查：1、检查构件及其连接工作情况、结构支撑工作情况、建筑物变形或裂缝分布、结构整体性、建筑物侧向变形及局部变形等。2、收集资料：收集原工程相关资料。包括工程设计图纸、设计变更、施工记录等。收集太阳能设备资料。3、结构计算分析： 根据甲方提供的三明共聚塑胶有限公司洋中厂区1#厂房图纸和太阳能设备资料，以及现场勘察得到的建筑物实际使用情况，对车间结构进行计算分析，分析结构构件的承重能力是否满足增加太阳能设备的要求。4、结构安全性评估： 根据结构计算分析结果，按国家鉴定规范要求，对于车间建筑增加太阳能设备后的结构安全性进行评估。5、结论及建议： 根据结构安全性评估结果，提出相应的结论及处理意见，对于不满足安全性要求的结构提出结构加固方案和投资估算。

二、徐州彩钢瓦屋面光伏荷载力检测哪里办理——主要检测内容方法及详细操作
1 结构体系布置及轴线尺寸复核       现场对照设计图纸对厂房的结构体系布置、节点构造进行校核，采用全站仪对厂房定位轴线进行测量，对柱间尺寸进行抽测。2主要受力构件几何尺寸复核       结合现场检测条件，采用钢直尺、测距仪及测厚仪等仪器分别对厂房主要受力构件，如：钢柱、钢梁等的几何尺寸复核，各类构件抽查数量不少于5个。3厂房整体变形检测       对厂房柱相对沉降、吊车梁轨道平整度以及吊车梁轨道间间距进行测量，以推断厂房基础是否存在明显静载缺陷。检测数量为：厂房柱相对沉降检测数量为厂房柱全部柱子，吊车梁轨道平整度及吊车梁轨道间间距为15米取一个点进行测量。4 构件的整体变形与局部变形       对厂房各类构件的变形进行普察，并采用经纬仪、激光定位仪或全站仪对其中有明显变形的构件进行检测。如无明显变形构件，则抽样检测厂房钢梁挠度、以及柱的弯曲度等。抽测数量为同种类型构件不少于5根。5 构件节点损伤与缺陷检测        全数排查厂房结构构件与节点的损伤与缺陷，包括板材的裂纹、锈蚀程度、形状偏差及其他影响构件传力或承载的缺陷。同时，还包括对构件与节点表面涂层现状的检测，着重检查构件及连接处容易积灰、积水的部位、干湿交替影响部位以及隐蔽部位。损伤情况列于现场照片。6 螺栓节点及柱脚支座检测       首先对螺栓连接节点进行普查检测，重点检查螺栓节点是否存在螺栓断裂、松动、脱落、螺杆弯曲，对螺栓外露丝数、连接零件是否齐全以及螺栓连接节点的锈蚀程度进行检测。然后对相同类型的螺栓球节点抽样检测，同类型抽检个数不少于5个。       对柱脚支座进行全数检查，检查支座的板件变形开裂及锈蚀情况。7焊缝节点检测      采用目测法进行焊缝外观质量排查，并辅以无损探伤法详细检测焊缝内部缺陷。8涂层情况检测      采用目测法对厂房主要构件进行涂层普查检测，并记录涂层脱落处具体部位，辅以照片进行说明。9安全性计算      根据现场调查的荷载情况及检测得到的实际数据，以构件实际有效截面以及构件的实际变形状况，建立厂房计算模型，采用有限元方法进行结构的安全性计算。结构计算内容如下：1)结构的应力及变形验算；2) 吊车梁验算；3) 厂房檩条验算；4) 柱间支撑验算；5)吊车梁上翼缘与厂房柱连接板验算；6) 主要连接节点验算6 提交报告的主要内容

三、徐州彩钢瓦屋面光伏荷载力检测，屋面加设光伏板承重检测报告需要包含哪些内容：
（1）工程概况 （2）检测与评估依据 （3）检测内容、目的与范围 （4）结构体系复核结果（5）结构材性检测结果 （6）结构尺寸与变形检测结果 （7）结构损伤状况检测结果（8）结构安全性与正常使用验算与评定 （9）检测结论与建议：根据现场检测及结构验算结果给出厂房现状的评价，并对后期的使用提出合理性建议。（10）附件（主要包括现场照片、计算模型与分析结果图等）

四、徐州彩钢瓦屋面光伏荷载力检测依据及标准：国家及行业相关技术规范：
1 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) ；2《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；3 《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；4《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS 102-2002）；
5 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；6 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；7《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；
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