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产品名称 北京杰西艺 直播室广播级调音台品牌
安徽广播级调音台品牌

公司名称 北京杰西艺电子设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区广安路9号院2号楼1006、1007、100
8、1009、1010

联系电话  13021266603

产品详情

调音台的线路原理

线路输入端（Line）：它是一种"1/4"大三芯插座，采用"1/4"大三芯插头（TRS）、环（Ring）、套筒（Sle
eve），作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头（TS）作为非平衡信号的输入。其输入阻抗高
，一般用于除话筒外的其他声源的输入插孔。插入插座（INS）：它是一种特殊使用的插座，平时其内部
处于接通状态，当需要使用时，插入"1/4"大三芯插头，将线路输入或话筒输入的声信号从Tip引出去，安
徽广播级调音台品牌，经外部设备处理后，直播室广播级调音台品牌，再由环（Ring）把声信号返回调
音台，所以，这种插座又称为又出又进插座，有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。

想要了解更多调音台的相关内容，请及时关注北京杰西艺电子设备有限公司网站。

调音台的功能

分配功能。调音台除了立体声的主输出外，还能提供两路以上的辅助输出信号，这类信号
有两种用途，一是音响室或舞台返听；二是做效果器的激励信号用。矩阵调音台属于音乐
调音台，音乐工作者通过这种矩阵输出，可创作出不同风格的音乐。它与一般调音台的区
别只是增设了矩阵母线。调音台的功能：对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号
进入调音台后，其不同的信号所需的放大量也不尽相同，所以调音台必须能分别处理不同



的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同，DHD广播级调音台品牌
，当然就需要分别进行处理。

调音台指示器

一个调音台一般会有两个或更多VU（VolumeUnit的缩写，录制广播级调音台品牌，意思为音量指示）指
示器。有的指示器是那种老式的指针表，有的则是LED（发光二极管）方式的电平表。调音台有几根母
线，肯定有相对应的输出插座。每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键，可
能是推拉键，也可能是旋钮。矩阵调音台属于音乐调音台，音乐工作者通过这种矩阵输出，可创作出不
同风格的音乐。它与一般调音台的区别只是增设了矩阵母线。

北京杰西艺-直播室广播级调音台品牌-安徽广播级调音台品牌由北京杰西艺电子设备有限公司提供。“
话筒,调音台,话筒架,编解码器,电话耦合器”选择北京杰西艺电子设备有限公司，公司位于：北京市丰台
区广安路9号院2号楼1006-1010，多年来，北京杰西艺坚持为客户提供好的服务，联系人：汪经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京杰西艺期待成为您的长期合作伙伴！
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