
宁夏中卫精密箱式实验电炉

产品名称 宁夏中卫精密箱式实验电炉

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 12800.00/台

规格参数 保护装置:超温报警停止加热
内胆材质:高温耐火材料
加热方式:电加热

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情

     宁夏中卫精密箱式实验电炉 马弗炉分类
对于马弗炉的分类，可以根据其加热元件、额定温度、和控制器的不同而分类，具体见下面：
1、按加热元件区分有：电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉； 2、按额定温度来区分一般分为
：1000℃以下马弗炉，1000℃、1200℃马弗炉，1300℃、1400℃马弗炉，1600℃、1700℃马弗炉,1800℃马
弗炉, 3、按控制器来区分有如下几种：指针表，普通数字显示表，PID调节控制表，程序控制表；按保温
材料来区分有：普通耐火砖和陶瓷纤维两种     宁夏中卫精密箱式实验电炉 氮气保护箱式电炉是一种
专门用于高温处理的电炉设备，它采用箱式结构，内部配有氮气保护系统，可以提供高纯度的氮气环境
，以防止材料在高温下氧化和变质， 氮气保护箱式电炉通常由炉体、加热元件、温度控制系统、氮气供
应系统等组成，炉体由耐高温材料制成，具有良好的隔热性能和密封性能，可以有效地保持高温环境，
加热元件通常采用电阻丝或电加热器，可以提供稳定的加热功率，温度控制系统可以实时监测和控制炉
内温度，保证加热过程的稳定性和性，氮气供应系统可以提供高纯度的氮气，通过气流调节装置控制氮
气流量和压力，以保持炉内氮气环境， 氮气保护箱式电炉广泛应用于金属材料的热处理、粉末冶金、陶
瓷材料的烧结等领域，它具有温度控制精度高、加热速度快、操作简单、环境友好等优点，可以满足不
同材料的高温处理需求
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