
丹博立式消防泵，电动消火栓泵，水炮加压泵，卧式单级消防泵，消
火栓给水泵，长轴深井泵

产品名称 丹博立式消防泵，电动消火栓泵，水炮加压泵，
卧式单级消防泵，消火栓给水泵，长轴深井泵

公司名称 上海丹博泵业制造有限公司

价格 756.00/件

规格参数

公司地址 永嘉县瓯北街道浦西工业区

联系电话 0577-67929234 18958882797

产品详情

消火栓泵

使用消火栓泵需要满足的工作条件：

1、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；

2、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因
。

3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，以免水泵运行时损还过
流部件；

4、安装进需拧紧地脚螺栓，且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动，以免水
泵起动时发生剧烈振动而影响的性能；

5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安
装一只压力表，对于高扬程，为了防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突
然断电等失去动力事故，从而确保水泵在工况下运行，增长水泵的使用寿命；

6、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、
漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；

7、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%。
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