
沈阳市厂房安全检测有资质上门检测服务

产品名称 沈阳市厂房安全检测有资质上门检测服务

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 住建新闻动态:厂房安全检测 上门服务
房屋安全检测:房屋抗震设防烈度
全国房屋检测:房屋鉴定新闻

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

沈阳市厂房安全检测有资质上门检测服务

一、沈阳市厂房安全检测，厂房评定单元的承重结构系统组合项目的评定等级分为a、b、c、d四级，可按下列规定进行：
一、将厂房评定单元的承重结构系统划分为若干传力树。
二、传力树中各种构件的评定等级，可分为基本构件和非基本构件两类，并应根据其所处的工艺流程部位，按下列规定评定：
1、基本构件和非基本构件的评定等级，应在各自单个构件评定等级的基础上按其所含的各个等级的百分比确定：
（1）基本构件：
a级含b级且不大于30%；不含c级、d级；
b级含c级且不大于30%；不含d级；
c级含c级且小于10%；
d级含d级且大于或等于10%。
（2）非基本构件：
a级含b级且小于50%；不含c级、d级；
b级含c级、d级之和小于50%，且含d级小于5%；
c级含d级且小于35%；
d级含d级且大于或等于35%。

二、沈阳市厂房安全检测，主要构件变形(强制检验项目)：
 (1) 检验项目：钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度、网架挠度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)取样方法及数量：钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度检测按构件数随机抽检3%，且不少于3个。 钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。跨度24m及以下的钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 主体结构变形(强制检验项目) (1)检验项目：整体垂直度、整体平面弯曲(2)依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3) 取样方法及数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。 

三、沈阳市厂房安全检测，主要检测内容：
根据委托方要求，主要进行以下检测项目：



（1）房屋建筑、结构概况调查；
（2）房屋建筑、结构平面布置图测绘(委托方提供图纸资料）；
（3）房屋使用情况调查；
（4）房屋完损状况现场检测；
（5）主要承重构件钢材强度检测；
（6）主要承重构件涂层厚度检测（委托方不要求检测该项）；
（7）主要承重构件对接焊缝质量检测；
（8）吊车梁挠度斜检测；
（9）汇总检测，分析房屋的安全现状，并提出合理化建议。

四、沈阳市厂房安全检测，本次检测鉴定依据的主要检测鉴定标准、规范包括：
1.《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；
2.《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；
3.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）；
4.《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；
5.《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；
6.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；
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