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产品名称 福州酒店门 木门 福州龙楼阁木门公司

公司名称 福州龙楼阁木制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井2
46-8号工厂

联系电话 13788880793 13788880793

产品详情

选好木门的几个要点你知道吗？

一、产品外观

在家居设计和装修的过程中，木门的颜色的选择以及材质的选择非常重要，由于木门是整个家居设计的
底色和基础。另外，木门设计要讲究基调，这个基调就是颜色的搭配，同时还要考虑颜色的纯度和明度
。

二、木门品质

选择木门原料的树种，不同的树种价格差异很大。不要被某些不规范的木门名称所误导，要选择本色板
和材性稳定的树种制成的实木门。检查木门的含水率。含水率过高或过低，木门，在使用中或者周围环
境温度、湿度变化时会出现起拱、瓦楞、胀缩等各种变形状况。好木门的含水率达到标准，可以延长其
使用寿命。选择木门的尺寸大小时，要诀是宜短不宜长，宜窄不宜宽。如果家装中选用了地面采暖的话
，福州医院工程门，木门应该选择相对较薄的。

三、木门材料

目前随着生活水平的不断提升，木门材料则是有着更多的选择，不少人对于具有环保型的木门做着选择
，在木门材料的选择上环保材料则是成为必然。
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四、油漆质量

选择木门的油漆质量， 选择UV光固化漆， 要观察漆板表面漆膜是否均匀、丰满、光洁，有无漏漆、鼓



泡、孔眼等现象。边漆的润滑度，手指沿着槽口顺摸，福州酒店门，有没有毛糙的感觉。

选购木门的常见误区

误区一：纯实木得便是较好的

纯实木门的流行首要是迎合了人们回归自然的心思，健康环保。但较首要的缺憾是含水率的变化使它易
变形，需要当心呵护。强烈的阳光直射、频繁开关空调形成各室间的湿度变化过大，对实木门都是有影
响的。还有纯实木价格相对较高，如果不是非常喜爱，能够不用。
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误区二：木门五金忽略不计

木门中较重要的五金配件要数合页，市面上一些隐形合页将合页安装在门扇内部，外表外观确实不错，
但是这种规划让合页产生开裂时无法察觉，福州木门批发，简单形成门板突然掉落等风险。挑选合页必
需要认大店、认品牌、认材质。切勿购买三无五金产品。

误区三：无气味便是环保的

有些消费者会经过闻气味来判别木门漆是否环保，认为气味低的木门漆便是环保，这是错误的想法。然
而，判别木门漆较环保、较的方法是看环保目标是否契合标准。 

木门表面油漆起泡了该怎么办？开看解决方法！

木门外表油漆起泡问题呈现了，究其原因，大致有八点：

（1）基材处理不合要求，如含水率较高、本身含有的芳香油清除掉，当其天然蒸发时导致起泡。这一步
对于工厂出产的工艺要求是很严厉的！
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（2）油性或水性腻子未枯燥或底层涂料未干时就涂饰面层涂料。这会在之后发生气体物质，然后导致起
泡~

（3）木门板材的接合处及孔眼没有填实，有空地口孔眼等。

（4）油漆粘度过高。

（5）油漆配比不恰当。

（6）刷涂时来回拖动刷子，发生的气泡没有消除。

（7）底材外表附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁净物周围沾有水份。

（8）压缩机、空气管中有水份，或许有水份溅到施工外表上。



福州酒店门-木门-福州龙楼阁木门公司由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司
是从事“木门,楼梯,橱柜,衣柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

