
三度机械询价 五金模具加工厂批发 广州南沙区五金模具加工厂

产品名称 三度机械询价 五金模具加工厂批发
广州南沙区五金模具加工厂

公司名称 广州市三度机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区珠村大粒沙路38号D栋4号

联系电话 13560071948 13560071948

产品详情

      公司主要设备有：CNC数控加工中心、CNC数控车床、线切割、普通车床、普通铣床、平面磨
床、摇臂钻床、冲床、电焊、自动攻丝机等三十多台加工设备。行业涉及汽车发动机、高速铁路、包装
机械、检测设备、工装夹具等。工厂位于广州市天河区大粒沙路38号D栋一层，地理位置，交通运输方
便。五金模具加工厂服务热线。     在磨削加工中，要注意及时修整砂轮，保持砂轮的锐利，当砂轮
钝化后，会在工件表面滑擦、挤压，造成工件表面，强度降低。发挥冷却、洗涤、润滑的三大作用，保
持冷却润滑清洁，从而控制磨削热在允许范围内，以防止工件热变形。改善磨削时的冷却条件，如采用
浸油砂轮或内冷却砂轮等措施。将切削液引入砂轮的中心，切削液可直接进入磨削区，发挥有效的冷却
作用，防止工件表面。五金模具加工厂

公司主要设备有：CNC数控加工中心、CNC数控车床、线切割、普通车床、普通铣床、平面磨床、摇臂
钻床、冲床、电焊、自动攻丝机等三十多台加工设备。行业涉及汽车发动机、高速铁路、包装机械、检
测设备、工装夹具等。工厂位于广州市天河区大粒沙路38号D栋一层，地理位置，交通运输方便。五金
模具加工厂服务热线。

2.1 精加工的刀具必须选用山特维克(SANDVIK)或者山高（SECO)牌刀粒或刀具。而且必须是新刀具，
每次上机前要经过对刀仪检测（刀尖数公差在+-0.005。旋转跳动在+-）

2.2 小工件基准直角高度在 100 以内的必须保证垂直度 ，在 200 以内的必须保证 0.02，在 200 以上
的必须保证 0.03。每个工件打直角下来必须有自检，五金模具加工厂，用精密高度尺检测。

五金模具加工厂      公司主要设备有：CNC数控加工中心、CNC数控车床、线切割、普通车床、普
通铣床、平面磨床、摇臂钻床、冲床、电焊、自动攻丝机等三十多台加工设备。行业涉及汽车发动机、
高速铁路、包装机械、检测设备、工装夹具等。工厂位于广州市天河区大粒沙路38号D栋一层，地理位
置，交通运输方便。五金模具加工厂服务热线。     更换刀具后，五金模具加工厂订做，表面黏刀现
象消除，五金模具加工厂定制，但拉丝现象依然存在。用户认为试切削的材料硬度没有其实际加工的模
具材料硬，五金模具加工厂批发，因此，用户建议更换试加工材料。使用用户材料试加工，发现加工两
遍后，工件表面就开始出现，不均匀的白点，如下图所示 三度机械询价-五金模具加工厂批发-广州南沙



区五金模具加工厂由广州市三度机械有限公司提供。广州市三度机械有限公司拥有很好的服务与产品，
不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，
可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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