
无线WIFI路由器CE有几种模式

产品名称 无线WIFI路由器CE有几种模式

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/件

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

CE认证并没有特定的多种模式，而是一种标志，表示产品符合欧洲联盟（EU）的相关法规和标准。无线
WIFI路由器可以获得CE认证，以证明其符合欧洲市场的法规要求，无论其操作模式是什么。

然而，无线WIFI路由器本身可以具备多种操作模式，例如：

路由模式： 在路由模式下，无线WIFI路由器充当网络的中心节点，将互联网连接与局域网中的多个设备
连接起来。它通常执行NAT（网络地址转换）和DHCP（动态主机配置协议）等功能，以实现设备之间
的网络通信。

桥接模式： 在桥接模式下，无线WIFI路由器将两个或多个网络段连接在一起，使它们在逻辑上成为一个
单一的网络。这通常用于扩展网络覆盖范围或连接不同网络类型的设备。

无线接入点模式： 在无线接入点模式下，无线WIFI路由器仅提供Wi-
Fi信号，而不执行路由或NAT功能。它允许设备连接到现有的网络，以扩展Wi-Fi覆盖范围。

客户端模式： 在客户端模式下，无线WIFI路由器充当Wi-
Fi客户端，连接到现有的无线网络，并将其连接到通过有线或无线方式连接的设备上。

中继模式： 在中继模式下，无线WIFI路由器可以放置在现有网络中，通过扩展现有网络的信号范围来增
强Wi-Fi覆盖范围。

这些操作模式是无线WIFI路由器的一些常见功能，制造商通常会在产品规格中说明支持的模式。无论选
择哪种模式，只要无线WIFI路由器符合CE认证要求，就可以在欧洲市场销售。要确保产品合规，建议在
CE认证方面进行必要的测试和评估。
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